MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
T P e o)

DOS-RPS.7222.30.2022.MSu Opole, dnia 22 czerwca 2022 roku

DECYZIA

Na podstawie art. 217 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pani Lidii Kotula, z 5 kwietnia 2022 r. bez numeru (data wptywu do UMWO — 14 kwietnia 2022 r.),
w sprawie ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg
Marszatka Wojewédztwa Opolskiego nr D0S$.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r. (ze zmianami w
decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego: z 9 listopada 2016 r. nr DOS-111.7222.43.2016.NG,
z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-11.7222.56.2018.MSu oraz z 4 lutego 2021 r. nr DOS-
111.7222.53.2020.AK) dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na
terenie fermy w Popielowie

orzekam

I. udzieli¢ Pani Lidii Kotula pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu brojlerow
kurzych o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie, na
warunkach okreslonych w niniejszej decyz;ji.

I.1.Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

I.1.1.Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Ferma Drobiu zlokalizowana w Popielowie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 121,
461/148, 911/150, 954/150, 955/150, 956/150, 1005/122, 1007/122, 1008/122, 1009/122,
1026/149, 1213/149, 1214/149 Arkusz 2, gmina Popieléw, stanowi wiasnosé¢ pani Lidii Kotula.
Instalacja ta przeznaczona jest do chowu brojleréw kurzych w systemie intensywnym,
bezklatkowym, metodg Scidtkowa.

NIP 754-192-94-32
Regon 361378345

Chéw prowadzony jest w 10 halach produkcyjnych potaczonych tgcznikami (po dwa obiekty) —
kurnik 5A i 5B, kurnik 6A i 6B, kurnik 7A i 7B, kurnik 8A i 8B, kurnik 9A i 9B.

llos¢ stanowisk dla drobiu: 15000 stanowisk w kazdej hali produkcyjnej — facznie 150 000
stanowisk.

Roczna zdolno$¢ produkcyjna wynosi 900 tys. brojlerow.

Do instalacji wymagajgcej pozwolenia zintegrowanego (instalacji IPPC) zaliczono:

e 10 hal produkcyjnych do chowu brojleréow (kurniki: 5A i 5B, 6A i 6B, 7A i 7B, 8A i 8B, 9A i 9B),
wyposazonych w urzadzenia technologiczne dozujgce pasze, wode oraz urzadzenia
wentylacyjne,

e 8 silosdw paszowych o pojemnosci 13 Mg kazdy oraz 1 silos o pojemnosci 25 Mg.
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Do instalacji pozostatych zaliczono:

e 5 kottowni wyposazonych w kotty opalane weglem, o mocy 150 kW (kazda),

e 1 przewozny agregat pragdotworczy o mocy 100 kW,

e suszarnie zboza,

e paszarnie.

Instalacje pozostate, nie wchodzace w zakres instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego,
nie sg objete niniejszym pozwoleniem.

1.1.2.Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

W przedmiotowej fermie drobiu prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza ukierunkowana
na chow brojleréw w systemie intensywnym $ciétkowym. W ciggu roku przeprowadza si¢ 6
cykli chowu. taczna wielko$¢ pogtowia drobiowego ksztattuje sie na poziomie 150 000 sztuk na
cykl.

Na terenie fermy wykorzystuje sie dziesie¢ obiektdw inwentarskich — kurnikow,
o powierzchni 840 m? kazdy, oznaczonych kolejno numerami: 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A,
9B. Kazdy kurnik posiada niezalezny system wentylacji mechanicznej — wentylatory umieszczone
w $cianie bocznej kurnika. Kurniki nr 5A i 5B posiadajg po 12 szt., a kurniki 6A, 6B, 7A, 7B, 8A,
8B, 9A, 9B po 10 szt. wentylatoréw o wydajnosci 5 400 m>/h. Dodatkowo, w kazdym kurniku jest
zainstalowany, réwniez w $cianie bocznej, jeden wentylator o wydajnosci 46 000 m>/h.
Poszczegdlne kurniki potaczone sg ze soba, po dwa, tgcznikiem. Na kazde dwa kurniki
przypada jedna kottownia weglowa wyposazona w kociot o mocy 150 kW, zainstalowany w
tgczniku. Kottownie weglowe zaliczono do instalacji pozostatych.

Przy kurnikach nr 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B zamontowane s3 silosy paszowe
o pojemnosci 13 Mg kazdy. Kurniki oznaczone numerami 5A i 5B wyposazone sg w jeden wsp6lny
silos 0 pojemnosci 25 Mg. tacznie na terenie fermy znajduje sie 9 siloséw. Silosy napetniane sg
pneumatycznie — wyloty z odpowietrzenia skierowane sg w dot.

Na terenie fermy, obok kurnika nr 9, zlokalizowany jest budynek gospodarczy - zadaszony,
z wybetonowang posadzka, wykorzystywany jako miejsce magazynowania czeéci odpadow.
Ponadto na terenie fermy znajduje sie 8 hal, nieuzytkowanych jako obiekty chowu. Obornik, nie
jest magazynowany na terenie fermy, po likwidacji stada jest kazdorazowo przekazywany
odbiorcom zewnetrznym w celu jego wykorzystania do nawozenia pél. Zbywany obornik i nawéz
naturalny powstajagcy w procesie mycia hal, w catosci wykorzystywany jest rolniczo - do
nawozenia poél, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, tj. ustawg o
nawozach i nawozeniu i zatwierdzonym planem nawozenia. W okresie zimowym oraz w okresach
wegetacji uniemozliwiajgcej nawozenie, przekazany obornik magazynowany jest do czasu
wywozu na uzytki rolne przez odbiorcéw zewnetrznych a jego magazynowanie odbywa si¢ na
nieprzepuszczalnym szczelnym podiozu, pod szczelnym przykryciem uniemozliwiajgcym
powstania odciekow.

Proces produkcyjny rozpoczyna sie recznym zasiedleniem kurnikéw jednodniowymi ptakami
w ilodci ok. 15 000 sztuk/hale. Zasiedlanie kolejnych kurnikéw odbywa sie zazwyczaj
w niewielkich odstepach czasowych. Ptaki umieszcza si¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu, zapewniajgcym dobrostan zwierzat. Sciétka przygotowywana jest z sieczki stomianej,
rownomiernie rozprowadzonej na posadzce. Zadaniem $ciotki jest zapewnienie ciepta poprzez
odizolowanie ptakéw od posadzki, pochtanianie wilgoci i wigzanie amoniaku. Cykl chowu
brojleréw trwa $rednio 5-7 tygodni, a jego dtugo$¢ uzalezniona jest od parametréw wagowych
zwierzat oraz aktualnej koniunktury rynkowej. Po zakorczeniu cyklu produkcyjnego ptaki
kierowane s do uboju. Zatadunek brojlerow na zewnetrzny $rodek transportu realizowany jest



recznie. Po likwidacji stada nastepuje okoto dwutygodniowa przerwa, w czasie ktérej usuwany
jest obornik (ok. 14 Mg/cykl zjednego kurnika), przeprowadzane jest mycie i dezynfekcja
obiektéw oraz zabiegi majgce na celu optymalizacje warunkéw chowu w kolejnym cyklu
produkcyjnym.

Proces czyszczenia i przygotowania obiektu do zasiedlenia sktada sie z kilku etapow:

1) usuniecie obornika z kurnika,

2) mycie kurnika czysta woda, bez uzycia Srodkéw dezynfekcyjnych (odptyw: do dwdch
zbiornikéw wybieralnych o poj. ok. 10 m® kazdy, zlokalizowanych przy obiektach chowu
nr 9A i 9B; do jednego zbiornika o poj. ok. 12 m? zlokalizowanego pomiedzy obiektami
chowu 5B i 6A oraz do jednego o poj. ok. 12 m? zlokalizowanego pomiedzy obiektami
chowu 7B i 8A),

3) dezynfekcja obiektu srodkiem KIKSTART (zwilzanie posadzki oraz $cian i pozostawienie do
wyschniecia),

4) roztozenie Scidtki,

5) dezynfekcja poprzez zamgtawianie srodkiem VIROCID.

Teren pomiedzy kaidg parg kurnikéw a fgcznikami i gtéwng drogg wewnetrzng posiada
betonowe nawierzchnie. Gtéwny cigg komunikacji wewnetrznej fermy posiada nawierzchnig
utwardzong ttuczniem, a w rejonie eksploatowanych kurnikéw — nawierzchnig wybetonowana.

Pasza przechowywana jest w silosach, ktore potgczone sg przenosnikami slimakowymi
z kurnikami i systemem zadawania paszy, sktadajgcym sie z mis pokarmowych. System ten
zapewnia minimalne straty paszy. Uzupetnianie zbiornikéw magazynowych odbywa sie na
biezagco - pasza dostarczana jest transportem samochodowym, a zatadunek odbywa sie
pneumatycznie. Przy ustalaniu zapotrzebowania drobiu na biatko i skfadniki mineralne
uwzglednia sie koniecznos$¢ ograniczenia emisji niewykorzystanych metabolitow do $rodowiska,
szczegOlnie substancji pochodzacych z przemian azotu i fosforu.

Zywienie ptakéw odbywa sie fazowo z zastosowaniem nastepujacych mieszanek
petnoporcjowych:

e Starter - mieszanka petnoporcjowa przeznaczona dla kurczat na | okres tuczu - do 10
dnia (zawartos¢ biatka okoto 22%)

e Grower - mieszanka petnoporcjowa przeznaczona dla kurczat na 1l okres tuczu do 33
dnia zycia (zawartosc biatka okoto 20%)

e Finiszer - mieszanka petnoporcjowa przeznaczona dla kurczat na Il okres tuczu od 35 dnia
zycia (zawartosc biatka okoto 18%).

Pojenie ptakéw odbywa sie systemem smoczkowym, co zapobiega rozlewaniu wody
i minimalizuje jej odparowanie. Nie praktykuje sie ograniczania dostepu zwierzat do wody.

Warunki klimatyczne w obiektach chowu kontrolowane sg automatycznie. Temperatura
w kazdym kurniku regulowana jest za pomocg instalacji centralnego ogrzewania oraz ukfadu
sterowania wentylacjg mechaniczng. W zaleznosci od wieku kurczat temperatura w kurnikach
utrzymywana jest w przedziale okoto 18-32°C. W halach produkcyjnych stosuje sie sztuczne
oswietlenie.

1.1.3.Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcow i paliw



Tabelanr 1

Lp. L Surowiec, materiat, energia Jednostki llosé
Instalacja wymagajgca pozwolenia zintegrowanego

1. | Pasza Mg/rok 3566

2. | Sciétka Mg/rok 310

3. | Srodki dezynfekcyjne Mg/rok 0,9

4, Energia elektryczna MWh/rok 250

1.1.4. llos¢ wykorzystywanej wody

Na potrzeby instalacji wymagajgcej uzyskania pozwolenia zintegrowanego prowadzgcy
instalacje wykorzystuje wode z wiasnego ujecia wod podziemnych, na podstawie odrebnego
pozwolenia wodnoprawnego.
Na cele technologiczne wykorzystywana jest woda w ilosci:

- do pojenia drobiu — 10 500 m>/rok (2100 m*/rok/kurnik),

- do mycia kurnikéw — 240 m*/rok (3-4 m*/kurnik/cyk).

I.2.Warunki wprowadzania do srodowiska substancji i

funkcjonowania instalacji

1.2.1. Wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza

energii

w czasie normalnego

1.2.1.1. Zrédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw i pyldbw do powietrza, ich
charakterystyka oraz czas eksploatacji Zrodet emisji

Tabela nr 2
Symbol Wysokosé Srednica Czas Temp.
Lp. it Nazwa emitora
emitora [m] [m] [h/rok] K]
INSTALACJA WYMAGAJACA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
Kurnik 5A
E1-E12 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,50 6130 293
5400 m’/h
E110 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m*/h
Kurnik 5B
E13-E24 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,63 6130 293
5400 m’/h
E111 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 6A
E25-E34 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,50 6130 293
5400 m’/h
E112 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m*/h
Kurnik 6B
E35-E44 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,63 6130 293
5400 m*/h




8. E113 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 7A
9. E45-E54 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,50 6130 293
5400 m*/h
10. E114 Wentylator osiowy o wydajnosci 15 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 7B
11. ES55-E64 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,63 6130 293
5400 m’/h
12. E115 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 8A
13. E65-E74 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,50 6130 293
5400 m’/h
14. E116 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 8B
15. E75-E84 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,63 6130 293
5400 m*/h
16. E117 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m*/h
Kurnik 9A
17. E85-E94 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,50 6130 293
5400 m*/h
18. E118 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Kurnik 9B
19. E95-E104 Wentylator osiowy o wydajnosci 2,0 0,63 6130 293
5400 m*/h
20. E119 Wentylator osiowy o wydajnosci 1,5 1,3 500 293
46000 m’/h
Silos przy kurnikach nr 5Ai 5B
21. [ E120 Silos o pojemnosci 25 Mg | 1,5 0,1 20 293
Silosy przy kurnikach nr 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B
22. E121-E128 Silosy o pojemnosci 13 Mg kaidy 1,5 0,1 20 293

1.2.1.2. Wielkos¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji




Tabela nr 3

Nazwa Wielkos¢
Lp. Syr31bol Nazwa emitora Proces emitowanej dopuszczalnej emisji
emitora =
substancji [kg/h]
INSTALACJA WYMAGAJACA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
Kurnik 5A i 5B - emisja dla kazdego emitora
1 E1-E12, Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,005017/0,002927
E13-E24 wydajnosci 5400 m*/h Siarkowodor 0,00007"/0,00004”
Pyt ogétem 0,00940"/0,005517
2 E110, E111 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,02491
wydajnoéci 46000 ma/h Siarkowodor 0,00032
Pyt ogétem 0,0468
Kurnik 6A i 6B- emisja dla kazdego emitora
3 E25-E34 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,00601"/0,00324"
E35-E44 wydajnoéci 5400 m*/h Siarkowodsr 0,00007"/0,00004”
Pyt ogétem 0,011277/0,00612”
4 E112, E113 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,02761
wydajnosci 46000 m3/h Siarkowodor 0,00032
Pyt ogétem 0,05184
Kurnik 7A i 7B- emisja dla kazdego emitora
5 E45-E54 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,00601"/0,00324”
ESS-E64 wydajnosci 5400 m*/h siarkowodér 0,00007""/0,00004”
Pyt ogétem 0,011277/0,006127
6 E114, E115 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,02761
wydajnoéci 46000 m3/h Siarkowodaér 0,00032
Pyt ogétem 0,05184
Kurnik 8A i 8B- emisja dla kazdego emitora
7 E65-E74 Wentylator osiowy o chéw Amoniak 0,00601"/0,00324”
E75-E84 wydajnoéci 5400 m/h Siarkowodér 0,00007"/0,00004”
Pyt ogétem 0,011277/0,00612”
8 E116, E117 Wentylator osiowy o chow Amoniak 0,02761
wydajnoéci 46000 m’/h Siarkowodor 0,00032
Pyt ogétem 0,05184
Kurnik 9A i 9B- emisja dla kazdego emitora
9 E85-E94 Wentylator osiowy o chéw Amoniak 0,00601"/0,003247
E95-E104 wydajnoéci 5400 m/h Siarkowodsr 0,00007"'/0,00004”
Pyt ogétem 0,011277/0,00612”
10 E118, E119 Wenty|ator osiowy fo) chéw Amoniak 0,02761
wydajnoéci 46000 ma/h Siarkowodor 0,00032
Pyt ogdtem 0,05184
Emisja dla kazdego Zrédta (kurnika)
11 Kurniki 5A i 5B, 6A i 6B, 7A i 7B, chow Amoniak 0,060
8A i 8B, 9A i 9B Siarkowodor 0.0007
Pyt ogétem 0,1128
Silos magazynowy paszy o pojemnosci 25 Mg
12 E120 Odpowietrzenie silosu przetadunek | Pytogétem 2,1672
paszy
Silosy magazynowe paszy o pojemnosci 13 Mg
13 E121-E 128 Odpowietrzenie silosu przetadunek | Pyt ogdétem 2,1672
paszy
14 EMISJA ROCZNA Z INSTALACJI [Mg/rok] Amoniak 3,6799°
Siarkowodoér 0,0457
Pyt ogétem 7,304




Objasnienia:

Y wielkosé dopuszczalnej emisji podczas pracy tylko wentylatoréw o wydajnosci 5400 m’/h,
2 wielkos¢ dopuszczalnej emisji podczas pracy wszystkich wentylatoréw,
¥ wielkos¢ emisji amoniaku wyrazona w jednostce: [kg NHs/stanowisko dla zwierzecia/rok] wynosi 0,0245 i stanowi
dopuszczalng wielkosé emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dla brojleréw o koricowej masie do 2,5 kg
— okre$long z uwzglednieniem wymogéw Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu
drobiu lub $winn zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz z uwzglednieniem
wymogdw art. 222 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska —od dnia 21 lutego 2021 r.

1.2.2. Emisja hatasu do $rodowiska

1.2.2.1. Zrédta emisji hatasu oraz rozktad czasu pracy Zrédet hatasu w ciggu doby

Tabela nr 4

Lp.

Oznaczenie
obiektow

Zrédta hatasu

llosé
[szt.]

Czas pracy zrédet hatasu w
. Pyt o 1
czasie odniesienia” [h]

Pora dnia

| Pora nocy

Zrédta wchodzace w sktad instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego

Zrédta punktowe/wszechkierunkowe

Kurnik 5A

Wentylatory osiowe typu 4E50Q o wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

13

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m*/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 84 dB(A)

Kurnik 58

Wentylatory osiowe typu 6E63Q o wydajnosci
5400 m’/h - poziom mocy akustycznej urzadzenia

13

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 ma/h, poziom mocy akustycznej urzgdzenia
Lwa = 84 dB(A)

Kurnik 6A

Wentylatory osiowe typu 4E50Q o wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 84 dB(A)

Kurnik 6B

Wentylatory osiowe typu 6E63Q o wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m*/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

Kurnik 7A

Wentylatory osiowe typu 4E50Q o wydajnosci
5400 m°/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 77 dB(A)

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m*/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 84 dB(A)

Kurnik 7B

Wentylatory osiowe typu 6E63Q o wydajnosci
5400 m3/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 75 dB(A)

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m*/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

Lwa = 84 dB(A)




Kurnik 8A

Wentylatory osiowe typu 4E50Q o wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 77 dB(A)

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

Kurnik 8B

Wentylatory osiowe typu 6E63Q o wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia
Lwa = 75 dB(A)

11

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m*/h, poziom mocy akustycznej urzgdzenia

Wentylatory osiowe typu 4E50Q o wydajnosci
5400 m*/h, poziom mocy akustycznej urzgdzenia

13

Kurnik 9A

Lwa = 84 dB(A)

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m’/h, poziom mocy akustycznej urzagdzenia

10.

Wentylatory osiowe typu 6E63Q 0 wydajnosci
5400 m’/h, poziom mocy akustycznej urzgdzenia
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Kurnik 9B

Wentylator wysokowydajny Multifan o wydajnosci
46 000 m’/h, poziom mocy akustycznej urzadzenia

11.

Silosy
paszowe
S1 do S9

Przetadunek paszy z paszowozu do siloséw -
poziom mocy akustycznej Lya= 105 dB(A)

0,5 Nie pracuje

Y przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie nastgpujacym
lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00).

1.2.2.2. Wielkosci dopuszczalne poziomu hatasu emitowanego poza terenem zaktadu
w odniesieniu do rodzajéw terenéw normowanych.

Tabelanr 5

Oznaczenie teren6éw podlegajacych
ochronie akustycznej zlokalizowanych
w sasiedztwie instalacji”

Opis terenu wg tabelinr 1
zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r.

(Dz. U. 22014 r., poz. 112)

Dopuszczalny poziom hatasu w
$rodowisku w [dB] wyrazony
réwnowaznym poziomem dzwigku
LAec( D i LAeq N

pora dnia pora nocy

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
przy ul. Wolnosci 19 potozona na dziatce
nr 1010/146

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
przy ul. Wolnosci 23 potozona na dziatce
nr1113/123

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
przy ul. Wolnosci 27 potozona na dziatce
nr 988/122

4,

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
przy ul. Brzeskiej 6 potozona na dziatce
nr 595/194

Lp. 2a)
Tereny
jednorodzinnej

zabudowy mieszkaniowej

50 40

Y lasyfikacji terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem dokonano na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg nr XXX1/258/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popieléw (Dz. Urz. Wojewdédztwa Opolskiego z
2006 r. poz. 749).




1.2.2.3. Promieniowanie elektromagnetyczne
Instalacja nie stanowi Zzrédta emisji pdl elektromagnetycznych do srodowiska.
1.2.4. Emisja odpadow

1.2.4.1. Zrédta powstawania odpadéw, rodzaj i ilos¢ przewidywanych do wytworzenia odpadéw
w ciggu roku, miejsca i sposéb ich magazynowania oraz przewidywany sposéb gospodarowania

tymi odpadami

Tabela nr6
Kod llos¢ odpadow Miejsce i sposob Sposé6b
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Mg/ rok magazynowania odpadéw przetwarzania
odpadéw
Odpady wytworzone w instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego

1. 150101 Opakowania z papieru i 0,005 Odpady magazynowane bedg w | odzysk

tektury pojemniku ustawionym w
budynku gospodarczym
zlokalizowanym obok kurnika nr
9. Budynek jest zadaszony i ma
wybetonowang posadzke.

2. 150203 Sorbenty, materiaty 0,02 Odpady magazynowane beda w | odzysk
filtracyjne, tkaniny do pojemniku ustawionym w
wycierania i ubrania budynku gospodarczym
ochronne inne niz zlokalizowanym obok kurnika nr
wymienione w 15 02 02 9. Budynek jest zadaszony i ma

wybetonowang posadzke.

3; 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz | 0,004 Odpady magazynowane bedg w | odzysk
wymienione w 16 02 09 do pojemniku ustawionym w
1602 13 budynku gospodarczym

zlokalizowanym obok kurnika nr
9. Budynek jest zadaszony i ma
wybetonowang posadzke.

4, 1501 10* | Opakowania zawierajgce | 0,005 Odpady magazynowane beda w | Odzysk/unieszko-
pozostatosci substancji pojemniku ustawionym w dliwianie
niebezpiecznych lub nimi budynku gospodarczym
zanieczyszczone zlokalizowanym obok kurnika nr

9. Budynek jest zadaszony i ma
wybetonowang posadzke.

5. 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia 0,004 Odpady magazynowane bedg w | odzysk
zawierajace niebezpieczne oryginalnych opakowaniach, w
elementy inne niz pojemniku ustawionym w
wymienione w 16 02 09 do budynku gospodarczym
160212 zlokalizowanym obok kurnika nr

9. Budynek jest zadaszony i ma
wybetonowang posadzke.

1.2.4.2. Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci odpadow

Tabela nr7
Charakterystyka odpadéw
te-yaKod adpact (zrédto powstawania, wtasciwosci i sktad chemiczny odpadéw)
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady opakowan po paszach, kartony po lekach i witaminach, opakowania po s$rodkach
1 150101 .
dezynfekcyjnych.




Sktad chemiczny: wtékna naturalne, stanowigce giéwnie celuloze.
Odpad tatwopalny.

Odpady materiatéw wykorzystywanych do utrzymania czystosci na terenie fermy.
W zaleznosci od rodzaju materiatu z jakiego zostaty wykonane, moga sktadac sie z polimeréw, a
takze plastyfikatoréw (zmiekczacze), wypetniaczy (zmieniajace wiasciwosci mechaniczne) oraz

% | 450203 substancji barwiacych, ale mogg to by¢ takie odpady ztozone catkowicie z materiatow
pochodzenia naturalnego, np.: wtékna Iniane.
Odpad tatwopalny, wydzielajgcy nieprzyjemny zapach podczas spalania.
Zuzyte urzgdzenia to np. Zaréwki stanowigce Zrédto $wiatta na terenie fermy.
Zaréwka (lampa zarowa) to lampa elektryczna, w ktorej elementem $wiecacym jest przewdd
rozzarzony (wolfram) do wysokiej temperatury, ktéry umieszczony jest w barice szklanej,
3. 1602 14 wewnatrz ktérej panuje préinia lub jest ona wypetniona mieszaning gazéw obojetnych, takich

jak np. azot, dwutlenek wegla, gazy szlachetne.
Odpad kruchy, fatwo ulegajacy destrukcji, nie wykazujgcy wiasciwosci niebezpiecznych
(toksyczno$é, tatwopalnosé, wybuchowosé, promieniotwérczodé, itp.)

Odpady niebezpieczne

4. 15 01 10*

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone to

opakowania po niektérych lekach lub antybiotykach, ktérych pozostatosci moga stanowic

zagrozenie dla $rodowiska, opakowania po przepracowanych olejach, smarach i $rodkach

dezynfekcyjnych wykorzystywanych na terenie fermy oraz po farbach wykorzystywanych

incydentalnie w przypadku koniecznosci pomalowania np. elementéw konstrukcyjnych

budynkéw. Opakowania te zbudowane s3 z tworzyw sztucznych, metalu, szkla czy tez papieru,

ktére sg zanieczyszczone réznego rodzaju substancjami.

e Papier i tektura: zwykle witékna naturalne — giéwnie celulozowe.

e Tworzywa sztuczne: odpady zlozone z polimeréw, plastyfikatoréow (zmigkczaczy),
wypetniaczy (zmieniajgcych wtasciwosci mechaniczne) oraz substancji barwigcych.

e Odpady metalowe: zelazo, otéw, mied?, cynk, wegiel i inne pierwiastki w sladowych
ilodciach.

e Odpady szklane: materiat otrzymywany w wyniku stopienia tlenku krzemu (krzemionka,
Si0y).

Opakowania moga by¢ zanieczyszczone: olejami/smarami technicznymi (najczgsciej s

pochodna ropy naftowej i s3 mieszaning wyzszych weglowodoréw, czyli organicznych zwigzkow

chemicznych zawierajacych w swojej strukturze tylko atomy wegla i wodoru), pozostatosciami

$rodkéw czystosci (np. anionowe i niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, alkohole, kwasy,

chlor) oraz pozostatoiciami farmaceutykéw (antybiotyki, $rodki dezynfekcyjne, szczepionki itp.).

Odpady tatwopalne, toksyczne, wydzielajace nieprzyjemny zapach podczas spalania, odpad

ekotoksyczny (HP14), zracy (HP8), draznigcy (HP4).

5. 16 02 13*

Zuiyte urzadzenie to np. $wietldwki wykorzystywane do oswietlania kurnikow. Swietléwka
sktada sie z rury szklanej, w ktorej wystepuja wytadowania elektryczne pomigdzy dwiema
elektrodami pokrytymi warstwa aktywng. Wnetrze rury wypetnia argon i pary rteci pod niskim
ciénieniem. Powierzchnia wewnetrzna pokryta jest mieszaning odpowiednio dobranych
substancji chemicznych wykazujgcych wtasciwosci fluorescencyjne, tworzac warstwe zwang
luminoforem, od ktérej sktadu chemicznego zalezy barwa $wiatta.

Odpad tatwo ulegajacy destrukcji, niepodatny na zgniatanie, ekotoksyczny (HP14).

1.2.4.3. Wszystkie odpady powstajagce w wyniku dziatalnosci instalacji magazynowane s3
selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach, odpowiednio opisanych (kod, nazwa
odpadu) zabezpieczonych przed dostgpem o0s6b postronnych. Przetwarzanie odpadow
prowadzone bedzie przez firmy specjalistyczne posiadajgce wymagane prawem zezwolenia.
Odpady, zgodnie z przepisami prawa moga by¢ réwniez przekazywane osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedacych przedsigbiorcami.
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1.2.5. llo$¢, stan i sktad sciekéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji

Instalacja nie jest Zrodtem powstawania $ciekéw. Ciecz powstata w wyniku mycia kurnikow
gromadzona jest w zbiornikach, a nastepnie zagospodarowywana jako nawdéz naturalny na polach,
zgodnie z odrebnymi przepisami, spetniajgc wymogi BAT 7.

1.2.6. Dopuszczalne warianty pracy instalacji
Nie przewiduje sie wariantowania warunkéw pracy instalacji.

1.3. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegdlnosci w przypadku rozruchu i
wylgczania instalacji, a takze warunki lub parametry chrakteryzujace prace instalacji,
okreslajagce moment zakonczenia rozruchu i moment rozpoczecia wytaczania instalacji oraz
warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach

Momentem zakonczenia rozruchu jest zakonczenie procesu przygotowania kurnika do wstawienia
kurczat — zakoriczenie procesu dezynfekcji po rozscieleniu scidtki. Momentem rozpoczecia
wyltaczenia instalacji jest wywdz kur z kurnika do uboju.

1.4. Wymagane dziatania, w tym srodki techniczne majace na celu ograniczenia emisji,
w szczegolnosci sposoby osiggniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci oraz
sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych

Do dziatan i Srodkéw organizacyjnych i technicznych majacych na celu ograniczenie emisji
substancji i energii, w celu osiggniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci naleza:
1) wdrozony system zarzadzania $rodowiskowego (BAT 1), ktéry zawiera deklaracje
stosowania polityki Srodowiskowej przez najwyzsze kierownictwo oraz procedury i
instrukcje prawidfowego postepowania podczas cyklu chowu brojlera kurzego, a takze
procedury nadzoru i dokumentowania dziatania systemu zarzgdzania srodowiskowego.
Aktualnie system zarzadzania srodowiskowego nie zawiera:
- planu zarzadzania hatasem - obecnie nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby
obiekty wrazliwe odczuty dokuczliwos¢ hatasu. W przypadku pozyskania informacji
o wystgpieniu dokuczliwosci hatasu prowadzacy zobowigzany jest do jego opracowania
i wdrozenia, jako cze$¢ systemu zarzgdzania Srodowiskowego (BAT 9).
- planu zarzadzania zapachami - obecnie nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby
obiekty wrazliwe odczuty dokuczliwos¢ zapachu. W przypadku pozyskania informacji
o wystgpieniu dokuczliwosci zapachu prowadzacy zobowigzany jest do jego opracowania
i wdrozenia, jako cze$¢ systemu zarzadzania srodowiskowego (BAT 12).
2) dobre gospodarowanie (BAT 2) w celu zapobiegania wywieraniu wptywu na srodowisko lub
ograniczanie tego wplywu, poprzez:
a. wptyw na srodowisko i aranzacje przestrzeni, tj.:

- ukfad komunikacyjny fermy zapewnia sprawny transport zaréwno zwierzat, jak
i wszelkich substancji (w tym obornika),

- emisja zanieczyszczen atmosferycznych oraz hatasu, przy zatozeniu prowadzenia
produkcji na zasadach okreslonych w pozwoleniu zintegrowanym oraz przy
obecnej aranzacji przestrzeni, nie powoduje niekorzystnego wptywu na obiekty
wrazliwe, wymagajace ochrony,
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- usytuowanie gospodarstwa i aranzacja przestrzeni jest dostosowana do
panujacych warunkéw klimatycznych,

- kurniki wyposazone sg w szczelng posadzke, zabezpieczajgcg wody gruntowe
przed ewentualnym zanieczyszczeniem,

- lokalizacja instalacji znajduje sie na skraju miejscowosci,

b. prowadzenie szkolen personelu w szczegbélnosci w zakresie:

- zasad prowadzonej hodowli zwierzat, zdrowia i dobrostanu zwierzat,

- sposobow naprawy i konserwacji urzagdzen,

- bezpieczenstwa pracownikow,

- planowania awaryjnego i zarzadzania,

- sposobow postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- sposobow gospodarowania obornikiem,

c. wprowadzenie zasad z zakresu reagowania na nieprzewidziane emisje
i zdarzenia, tj.:

- okre$lenie  miejsc  magazynowania i zasad stosowania  Srodkow
przeciwpozarowych,

- okre$lenie miejsc magazynowania i stosowania $rodkéw wspomagajgcych oraz
umozliwiajacych zebranie ewentualnych wyciekéw,

- stosowanie zasad natychmiastowego reagowania w przypadku
niekontrolowanych usterek, w tym wyciekdw,

- stosowanie w przypadku rozszczelnienia instalacji wodnej, natychmiastowego
zamkniecia doptywu wody,

- stosowanie agregatu prgdotwdrczego w przypadku przerw w dostawach pradu,

d. biezaca kontrole wszystkich obiektoéw i urzadzen (w tym systeméw dostarczania wody
i paszy, systemu wentylacji, czujnikéw temperatury, standéw siloséw) prowadzong
przez prowadzgcego instalacje oraz systematyczng kontrole wykonywang przez
jednostki zewnetrzne (w tym kontrole szczelnosci zbiornikéw i przewodow
kominowych). Wszelkie wykryte usterki s na biezgco usuwane.

e. przechowywanie martwych zwierzat w urzadzeniu chtodniczym.

3) system zywienia ograniczajacy catkowita emisje azotu i w konsekwencji amoniaku
wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat poprzez stosowanie techniki
zywienia wieloetapowego, w ktérym skiad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogow danego okresu produkcji (BAT 3).

Powigzany z BAT catkowity wydalony azot miesci sie w przedziale 0,2-0,6 kg wydalonego
N/stanowisko/rok.

4) system Zzywienia ograniczajacy catkowita emisje wydalanego fosforu przy zaspokajaniu
potrzeb zywieniowych zwierzgt poprzez stosowanie zywienia wieloetapowego, w ktorym
sktad diety jest dostosowany do specyficznych wymogéw danego okresu produkcji (BAT 4).
Powigzany z BAT catkowity wydalony fosfor miesci sie¢ w przedziale 0,05-0,25 kg
wydalonego P,0s/stanowisko/rok.

5) efektywne zuzycie wody (BAT 5) poprzez:

- prowadzenie rejestréw zuzycia wody,

- systematyczng kontrole szczelnosci instalacji oraz kontrole urzgdzen dystrybucji wody,

- stosowanie poidet kropelkowych, zapewniajacych dostep zwierzat do wody bez
ograniczen.

6) ograniczenie powstania sciekow (BAT 6) poprzez:
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sprzatanie kurnikdéw w pierwszej kolejnosci na sucho poprzez wymiatanie pozostatosci
pomiotu,

mycie kurnikow przy pomocy myijki cisnieniowej,

prowadzenie chowu w halach zamknietych.

7) zastosowanie rozwigzan ograniczajacych emisje hatasu (BAT 10), poprzez.:

umiejscowienie silosow z paszg oraz wewnetrznych drég na fermie w sposdb
ograniczajacy oddziatywanie akustyczne poruszajgcych sie pojazdow,

srodki operacyjne (zamkniecie drzwi i otworéw budynkéw, kiedy przebywajg w nim
zwierzeta, obstuga urzadzen przez doswiadczony i przeszkolony personel, unikanie
przeprowadzania hatasliwych czynnosci w nocy i podczas weekenddw, jesli to mozliwe,
eksploatowanie podajnikow i dozownikéw prowadzone jest, gdy sg one catkowicie
wypetnione paszg),

stosowanie urzadzen o niskim poziomie emisji hatasu (stosowanie wysokosprawnych
wentylatorow);

8) zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych ochrone powietrza atmosferycznego, tj.:

a. ograniczenie emisji pytéw z kazdego budynku dla zwierzat (BAT 11), poprzez:
— rozrzucanie Swiezej Sciotki recznie,
— stosowanie podawania paszy , bez ograniczen”,
— wyposazenie napetnianych pneumatycznie siloséw w filtry workowe,
ograniczajgce emisje pytu,
— zastosowanie w kurnikach wentylacji umozliwiajgcej jej eksploatowanie przy
niskim przeptywie powietrza,
— na fermie funkcjonuje system zamgtawiania przy pomocy wody.
b. zapobieganie emisjom zapachéw i ich skutkom (BAT 13), poprzez:
— stosowanie pomieszczen, w ktérych realizuje sie:
e utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym i suchym,
¢ obnizenie temperatury pomieszczen, a tym samym obornika, poprzez system
wentylacyjny,
e utrzymywanie $ciétki w stanie suchym,
¢ zmniejszenie predkosci przeptywu powietrza nad powierzchnig obornika,
— poprawe warunkéw odprowadzania gazéw wylotowych poprzez:
* stosowanie zaluzji materiatowych w otworach wylotowych, tak aby kierowac
powietrze wylotowe w strone podtoza,
® rozpraszanie powietrza wylotowego przez wentylatory po tej stronie budynku,
ktéra znajduje sie dalej od obiektow wrazliwych.

9) ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojleréw

(BAT 32), poprzez:

- wymuszone osuszanie $ciotki i niewyciekowy system pojenia,
- naturalng wentylacje wykorzystywang w okresie pierwszych dni chowu, o ile warunki
atmosferyczne na to pozwalaja.

10) sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddow lub ograniczania ilosci odpaddéw i ich
negatywnego oddziatywania na Srodowisko, poprzez:

- optymalizacje programu szczepien i leczenia,

- prowadzenie statego monitoringu stada, dzieki czemu ograniczona jest liczba sztuk
padtych zwierzat,

- zakup paszy ,luzem”, dzieki czemu ograniczona zostaje ilos¢ odpadéw w postaci
opakowan,
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- gromadzenie wszystkich odpadéw, powstajacych w wyniku funkcjonowania zaktadu
w sposéb selektywny, w przeznaczonych na ten cel pojemnikach,
- wyeliminowanie dostepu do magazynowanych odpadéw oséb postronnych.
11) stosowanie rozwigzan zapewniajgcych ochrone srodowiska wodnego, poprzez:
= zastosowanie w  kurnikach  nieprzepuszczalnych, betonowych  posadzek
zabezpieczajgcych grunt oraz wody podziemne przed zanieczyszczeniem,
- zastosowanie $ciotowego systemu chowu brojleréw — charakter powstajgcego
pomiotu, z jego cze$ciowym podsuszaniem przez system wentylatoréw, powodujg iz
w trakcie chowu z hal nie powstaja odcieki,
- zastosowanie szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw na nawdz powstajgcy w
procesie mycia kurnikow.
12) stosowanie rozwigzan zapewniajacych efektywng gospodarke materiatowo-surowcowsy,
poprzez:
- dostosowanie zuzycia surowcow i materiatéw, w tym rodzaju stosowanej paszy oraz
dodatkéw do jej wzbogacenia, do poszczegdlnych faz produkcji,
- staty nadzér nad urzadzeniami do zadawania paszy i pojenia drobiu minimalizujacy
straty.

Z uwagi na wielkos¢ i parametry emisji eksploatacja instalacji nie powoduje
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

1.5. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki majace na
celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposéb ich systematycznego
nadzorowania

Magazynowanie i roztadunek substancji mogacych powodowac zanieczyszczenia gleby, ziemi i
wod gruntowych - na szczelnej powierzchni.

Zastosowanie szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw na $cieki powstajgce w procesie mycia
kurnikow.

Okresla sie nastepujgce sposoby nadzoru $rodkéw zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wéd
gruntowych magazynowanych substancji:
- prowadzi¢ systematyczne, okresowe przeglady stanu technicznego instalacji i urzadzen, ze
szczegblnym uwzglednieniem zbiornikéw wybieralnych przeznaczonych do gromadzenia
Sciekdw powstajgcych z mycia kurnikow.

1.6. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywna gospodarka energetyczna zaktadu (BAT 8), prowadzona jest poprzez:

- wysokosprawne systemy ogrzewania/chtodzenia oraz wentylacyjne (wysokosprawny system
ogrzewania). Hale produkcyjne wyposazone sg w system wentylacji mechanicznej,
sterowanej przez komputer, z mozliwoscig ptynnej regulacji ilosci pracujacych wentylatorow
w danym momencie. Takie rozwigzanie pozwala na minimalizacje zuzycia energii
elektrycznej, gdyz w danym momencie pracuje tylko niezbedna ilos¢ wentylatorow,

- izolacje termiczng $cian budynkéw inwentarskich. Wszystkie kurniki posiadajg dach
wyposazony w izolacje wykonang z wetny mineralnej. Sciany kurnikéw nr 5Ai 5B, 6A i 6B, 7A i
7B, 8A i 8B wyposazone sg w izolacje ze styropianu.

- wykorzystanie energooszczednego oswietlenia,
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opomiarowanie poboru mediéw i regularng kontrole zuzycia energii,
regulacje urzadzen grzewczych pozwalajgcg optymalizowa¢ zuzycie paliwa,
systematyczny nadzor, konserwacje i remonty urzadzen.

Zakres i sposéb monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji w zakresie, w jakim wykraczajg one poza wymagania
ustawowe oraz zakres, sposéb i czestotliwos¢ przekazywania corocznej informacji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

1.7.1. Monitoring procesow technologicznych

w

Proces chowu monitorowany jest w sposob ciggly poprzez system kontroli elektronicznej,
zakresie niezbednym do prawidtowego utrzymania kondycji drobiu i stanu sanitarnego

obiektow.

W ramach monitoringu proceséw technologicznych, istotnego z punktu widzenia ochrony

Srodowiska, konieczne jest monitowanie z czestotliwoscig co najmniej raz w roku, nastepujacych
parametrow procesu (BAT 29):

1.7.

a)

b)

zuzycie wody — za pomocg odczytéw z wodomierzy,

zuzycie energii elektrycznej — za pomoca licznika energii,

zuzycie paliw — na podstawie faktur ich zakupu,

wielko$¢ obsady kurnikdw, w tym ilo$¢ padtych sztuk — odnotowywana na biezgco w kartach
chowu,

spozycie paszy — za pomocg wagi wielkotowarowej i faktur zakupu,

ilos¢ wytworzonego obornika — za pomocg wagi wielkotowarowej.

Powyzsze dane nalezy zapisywac w rejestrze.
2. Monitoring emisji substancji do powietrza

Usytuowanie stanowisk pomiarowych:

- budynki chowu wyposazone w wentylacje mechaniczng boczna:
okresla sie stanowiska pomiarowe, jako reprezentatywne do pomiaru wielkosci emisji - na
emitorze E3 i E27, na prostym, wolnym od zaburzen przeptywu, odcinku (na ,nakfadce”
stanowigcej przedtuzenie kanatu wentylacyjnego) - spetniajgce wymagania PN-Z-040030-7
»Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy
pylu w gazach odlotowych metodg grawimetryczna.

- silosy paszy:
okresla sie stanowiska pomiarowe, jako reprezentatywne do pomiaru wielkosci emisji — na
emitorze E120 i E121, na prostym odcinku kanatu odpowietrzajgcego zbiorniki (podczas
napetniania) - spetniajgce wymagania PN-Z-040030-7 ,Ochrona czystosci powietrza.
Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy pytu w gazach odlotowych
metoda grawimetryczna.

Monitoring poziomu emisji amoniaku i pytu do powietrza z kazdego budynku dla zwierzat -
realizowany od dnia 22 lutego 2021 r.
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Zobowigzuje sie prowadzacego instalacje do monitorowania poziomu emisji amoniaku i pytu do

powietrza z eksploatowanych kurnikéw, przy wykorzystaniu technik - oszacowania
z zastosowaniem wskaznikow emisji - na podstawie wspdtczynnikéw emisji ustalonych w
wyniku pomiaréw zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z normg krajowg lub

miedzynarodowg ustalonych wedtug wymagan okreslonych w punkcie 4.9.2. zatgcznika do
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczqce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub $win, zgodnie zdyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, zgodnie
Z ponizszg tabelg:

Tabelanr8
g, Mierzony Zrod{a. objete T?chnlka ) Czestot'llwosc Jednostka
parametr pomiarem monitorowania pomiaru
Kurniki: Oszacowanie
1. | Amoniak  |5Ai5B, 6A 6B, 7A ;Ziiﬁ::;’:::‘s“ Raz w roku :fv iNe':;é ;t: /"r‘;‘l'(v'Sko a8
i7 i 8B i 9B
i7B,8Ai8B,9Ai9 (BAT 25¢)
Kurniki: Oszacowanie w jednostce, w jakiej
: : . iast emisi
2 Pyt 5Ai58, 6A16B, 7A z zast’os.oYvanlem" Raz w roku wyrazona jes e_mISJa
i 7B. 8A i 8B. OA i 9B wskaznikéw emisji dopuszczalna, tj.
! ! (BAT 27b) kg/h z kazdego kurnika

c)

1.7.

Monitoring oceny redukcji emisji amoniaku z catego procesu produkgji - realizowany od dnia
22 lutego 2021 r.

Zobowigzuje sie prowadzgcego instalacje do monitorowania zmniejszenia emisji amoniaku
z catego procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie (BAT 23).

W tym celu nalezy oszacowaé lub obliczy¢ zmniejszenie emisji amoniaku z catego procesu
chowu drobiu z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie.

Dalszej oceny nalezy dokonaé¢ po dwuletnim okresie monitowania proceséw, w tym
bilansowania amoniaku oraz kazdorazowo po ponownym okresleniu emisji amoniaku lub po
dokonaniu wszelkich znaczgcych zmian w rodzaju zwierzat utrzymywanych w gospodarstwie
lub po wprowadzeniu dodatkowej techniki ograniczania emisji amoniaku.

3. Monitoring ilosci azotu i fosforu wydalanego w oborniku - realizowany od dnia 22 lutego
2021 r.

Zobowigzuje sie prowadzgcego instalacje do monitoringu ilosci azotu i fosforu wydalanego
w oborniku przy wykorzystaniu techniki oszacowania w oparciu o analiz¢ obornika z oznaczeniem
catkowitej zawartosci azotu i fosforu z czestotliwoscia raz w roku (BAT 24b).

1.7.

4. Monitoring rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw

llo$é odpaddéw powstajgcych w zwigzku z funkcjonowaniem przedmiotowej fermy, nalezy okreslac
Wagowo.
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1.7.5. Monitoring ilosci wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji wymagajacej uzyskania
pozwolenia zintegrowanego

llos¢ wody wykorzystywanej do pojenia drobiu okresla¢ na podstawie wskazan wodomierzy
zainstalowanych przy kazdym kurniku. llosci wody pobieranej na potrzeby pojenia drobiu nalezy
odnotowywac w rejestrze, w uktadzie dobowym, z podziatem na poszczegéline kurniki.

llo$¢ wody wykorzystywanej do mycia kurnikéw nalezy okres$la¢ na podstawie réznicy odczytow
wodomierzy przed rozpoczeciem mycia i po jego zakonczeniu. llos¢ wody pobranej do mycia
kurnikow nalezy odnotowywac w rejestrze po kazdym zakoriczonym procesie czyszczenia kurnika,
z podziatem na poszczegdlne kurniki.

1.8. Zakres, sposéb i czestotliwosé¢ przekazywania informacji i danych pozwalajacych na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

Zestawienie roczne przedstawiajgce ilos¢ wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji
wymagajacej pozwolenia zintegrowanego i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw w instalacji wymagajacej
pozwolenia zintegrowanego oraz sprawozdanie z iloSci powstajgcego obornika nalezy
przekazywa¢ Marszatkowi Wojewoddztwa Opolskiego oraz Opolskiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie do 31 marca danego roku za rok poprzedni.

Prowadzacy instalacje obowigzany jest przekazywa¢ Marszatkowi Wojewddztwa Opolskiego
oraz Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu wyniki
prowadzonego monitoringu poziomu emisji zanieczyszczenn do powietrza w zakresie amoniaku i
pytlu wyszczegélnionego w punkcie 1.7.2. b oraz monitoringu iloci azotu i fosforu
wyszczegolnionego w punkcie 1.7.3., w terminie do 31 marca kazdego roku.

Wyniki monitoringu pozostatych danych dotyczgcych prowadzenia procesu technologicznego,
wyszczegblnionych w punkcie 1.7.1. oraz monitoringu oceny redukcji amoniaku z catego procesu
produkcji wyszczegdlnionego w punkcié I.7.2.c pozwolenia zintegrowanego, przechowywac przez
okres 5 lat od daty ich wykonania iudostepnia¢ na zgdanie organowi ochrony Srodowiska
i organowi kontrolnemu.

1.9. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii oraz postepowanie
w czasie wystagpienia awarii

Przedmiotowa instalacja do chowu drobiu, w rozumieniu art. 248 ustawy Po$ nie zalicza sie do
zaktadéw o duzym ani o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a zatem
nie jest zrédtem emisji zwigzanych z powazng awarig przemystowa. Eksploatacja instalacji moze
stworzy¢ zagrozenie lokalne w wyniku wystgpienia awarii urzadzen technologicznych lub innych
zdarzen.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z:

e zagrozeniem epidemiologicznym - na fermie stosowane s3 giéwne zalecenia Inspekcji
Weterynaryjnej, zgodnie z Wytycznymi Gitéwnego Lekarza Weterynarii (co dotyczy np.
przypadku zagrozenia epidemig ptasiej grypy);

e masowym pomorem stada - zasady postepowania ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii;

e przerwg w dostawie pradu, co skutkowatoby np. wylaczeniem wentylatoréw w obiektach
chowu - zostaje uruchomiony agregat pradotworczy, zasilajgcy ferme do czasu usuniecia
awarii;
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e przerwg w dostawie wody na potrzeby pojenia zwierzat - przewiduje si¢ dostawe wody
poprzez jej dowdz beczkowozami;

e awarig systemu ogrzewania, ktére moze skutkowa¢ wymarznieciami zwierzat i zwigkszeniem
ilosci padtych sztuk - podejmuje sie niezwtoczne dziatania remontowe.

W celu zapobiegania awariom nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole stanu technicznego
urzgdzen, monitorowac na biezgco przebieg procesu chowu oraz stanu urzadzen.

1.10. Sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuniecia negatywnych skutkéw powstatych w srodowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji,
gdy sg one przewidywane

Prowadzacy instalacje nie przewiduje likwidacji instalacji w ciggu najblizszych lat od wydania
niniejszego pozwolenia.

W przypadku likwidacji instalacji nalezy:

- poinformowac wtasciwe organy ochrony srodowiska o zamiarze likwidacji instalacji,

- zaplanowac termin zaprzestania eksploatacji z uwzglednieniem zakoriczenia cyklu chowu,

- wyczyscié i wydezynfekowad pomieszczenia chowu oraz zbiorniki wybieralne,

- zagospodarowaé nawdz naturalny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- odpady z demontazu instalacji zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami prawa
obowigzujgcymi w dniu likwidacji,

- odpady przekazywaé odpowiednim, posiadajacym stosowne zezwolenie odbiorcom odpadow
w celu ich prawidtowego unieszkodliwiania,

- nie nadajace sie do dalszego wykorzystania maszyny i urzadzenia przekaza¢ do punktow
skupu surowcow wtornych,

- pozostate maszyny i urzadzenia przekaza¢ do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Likwidacje obiektéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu specjalistycznego sprzgtu
gwarantujgcego bezpieczny dla ludzi i Srodowiska demontaz poszczegdlnych obiektow. Likwidacja
instalacji musi byé prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi (w czasie likwidacji) przepisami prawa
budowlanego oraz wymogami ochrony srodowiska.

1.11. Termin obowigzywania pozwolenia
Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony.

Il. Stwierdzi¢ wygasniecie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego Pani Lidii
Kotula decyzjy Marszatka  Wojewddztwa  Opolskiego 227 maja 2015 .
nr DOS.7222.154.2014.BG, zmieniong w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego:
z 9 listopada 2016 r. nrDOS$-11.7222.43.2016.NG, z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-
111.7222.56.2018.MSu, z 4 lutego 2021 r. nr DOS-111.7222.53.2020.AK oraz z postanowieniem
prostujgcym oczywistg omytke nr DOS-RPS.7222.38.2022.MSu z 7 czerwca 2022 r. dla instalacji
do chowu drobiu o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie.
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Uzasadnienie

Pani Lidia Kotula pismem z 5 kwietnia 2022 r. bez numeru (data wptywu do UMWO - 14
kwietnia 2022 r.), zwrdcita sie o ujednolicenie tekstu obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego
udzielonego decyzjg Marszatka Wojewodztwa  Opolskiego 227 maja 2015 .
nr DOS.7222.154.2014.BG, zmieniong w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego:
z 9 listopada 2016 r. nr DOS-111.7222.43.2016.NG, z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-
111.7222.56.2018.MSu oraz z 4 lutego 2021 r. nr DOS-11.7222.53.2020.AK dla instalacji do chowu
drobiu o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22021 r. poz. 1973 z pdin. zm.), organ wiasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego moze, na
wniosek prowadzacego instalacje lub z urzedu za jego zgoda, wyda¢ nowe pozwolenie
zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem
wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania.

Zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, postepowanie w sprawie
ujednolicenia obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie podlega przepisom art. 208, art.
210 oraz art. 218 cyt. ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Organem ochrony $rodowiska wtfasciwym do ujednolicenia przedmiotowego pozwolenia,
w mysl art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b
rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i zgodnie z wfasciwoscig
miejscowq jest Marszatek Wojewddztwa Opolskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdin. zm.)
dane dotyczace wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostepnym
wykazie danych, tj. na stronie internetowej Ekoportalu (karta 155/2022) 17 maja 2022 r.

Wypetniajgc obowigzek okreslony w przepisie art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, Marszatek Wojewodztwa Opolskiego pismem z 21 kwietnia 2022 r. nr DOS-
RPS$.7222.30.2022.MSu przekazat elektroniczng wersje wniosku Ministrowi Klimatu i Srodowiska
poprzez platforme ePAUP.

Wobec faktu, ze wniosek spetnit wymogi formalne, organ pismem z 27 kwietnia 2022 r.
nr DOS-RPS.7222.30.2022.MSu zawiadomit Strone o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego, w ktérym ujednolicony zostanie tekst
obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego nr D0S.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r. (z p6zn. zm.), jednoczesnie informujac o
uprawnieniach Strony, wynikajgcych z art. 10 i art. 73 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, dotyczacych mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania.

Ponadto, spetniajgc wymogi art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ
poinformowat w trakcie prowadzonego postepowania, ze przedmiotowa sprawa, nie moze by¢
zatatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na koniecznos$¢ szczegétowej analizy warunkow
zawartych w ww. decyzji oraz decyzjach zmieniajgcych przedmiotowe pozwolenie zintegrowane,
co jest niezbedne do przygotowania jednolitego tekstu ww. pozwolenia zintegrowanego i okreslit
termin zatatwienia przedmiotowego wniosku do 30 czerwca 2022 r.

Jednoczeénie majgc na uwadze art. 37 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, organ
poinformowat strone o mozliwoéci wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Srodowiska, za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.
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Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego pismem z 31 maja
2022 r. nr DOS-RPS.7222.30.2022.MSu, organ poinformowat o zakoriczeniu ww. postepowania,
nadmieniajgc o mozliwosci zapoznania sie z catoscig dokumentacji zgromadzonej w sprawie w
siedzibie organu lub tez o mozliwosci udostepnienia akt sprawy za pomocg srodkdw komunikacji
elektronicznej na adres wskazany przez Strone, przez okres 5 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag ani wnioskdw w
przedmiotowej sprawie.

W 2014 r. Pani Lidia Kotula i Pan Hubert Kotula, pismem z 8 grudnia 2014 r. (bez numeru)
zwrdcili sie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla istniejgcej instalacji do chowu drobiu o liczbie 150 tys. stanowisk,
zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie, ul. Wolnosci 25, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 121, 461/148, 911/150, 954/150, 955/150, 956/150, 1005/122, 1007/122,
1008/122, 1009/122, 1026/149, 1213/149, 1214/149 Arkusz mapy 2, gmina Popielow.

Jednoczesnie prowadzacy instalacje wniesli o uchylenie pozwolenia zintegrowanego,
wydanego dla przedmiotowej instalacji decyzja Wojewody Opolskiego nr SR.IIl.AC-6610-1-21/06
zdnia 27.12.2006r.,, zmieniong  decyzja  Marszatka  Wojewddztwa Opolskiego
nr DOS.7222.40.2012.Tt 2 3.09.2012 r. i nr DOS.7222.138.2014.BG z 19.02.2015 r.

Do wniosku dotgczono wodwczas dowdd uiszczenia opfaty rejestracyjnej wniesionej na
rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci
3 600 zt, przez co wypetniono formalny warunek rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego, okreélony w art. 210 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Nastepnie w mysl art.
209 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej przekazano
Ministrowi Srodowiska.

Dla potrzeb wniosku przeprowadzone zostaly obliczenia rozprzestrzeniania sig¢ substancji
w powietrzu oraz obliczenia opadu pylu ogdétem. W ocenie wplywu instalacji na stan
zanieczyszczen powietrza uwzglednione zostaly wszystkie zrodta emisji eksploatowane na terenie
fermy, tj. zrodta emisji zwigzane z eksploatacjg instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego
oraz zrodta emisji zwigzane z eksploatacjg pozostatych instalacji. Obliczenia wykazaly, Zze emisja
substancji wprowadzanych do powietrza zinstalacji bedacej przedmiotem wniosku i instalacji
pozostatych nie spowoduje, poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiadali
tytut prawny, przekroczen stezeri dopuszczalnych okreslonych w ww. rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1031), ani przekroczen wartosci odniesienia, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). Analizg objeto substancje takie jak: pyt ogétem,
PM10 i PM2,5, amoniak, siarkowodér oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla.

Prowadzacy instalacje wykazali zgodnos¢ przyjetych wskaznikéw emisji z wymogami
najlepszych dostepnych technik okreslonych w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych
Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swir (BREF) z lipca 2003 r.

W pozwoleniu ustalono wielkos¢ emisji dopuszczalnej dla wszystkich substancji
odprowadzanych do powietrza w sposéb zorganizowany, na poziomie emisji nie powodujgcej
poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy posiadali tytut prawny, przekroczef norm ochrony
powietrza. Wielkos¢ emisji dopuszczalnej dla poszczegélinych emitoréw oraz dopuszczalna emisja
roczna z instalacji zostata okreslona, zgodnie z wnioskiem Stron.

Oprocz instalacji wymagajgcych pozwolenia zintegrowanego, na terenie fermy, znajduja sig
réwniez instalacje takie jak: 5 kottéw opalanych weglem o mocy 150 kW kazdy, agregat
pradotwdrczy o mocy 100 kW, suszarnia zboza opalana olejem opafowym, Srutownik
zlokalizowany w obiekcie gospodarczym nie wyposazonym w wentylacje mechaniczng, z ktérych
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wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza — zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy Prawo ochrony

srodowiska i treécig rozporzgdzenia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktorych

wprowadzanie gazoéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130,

poz. 881) - nie wymaga uzyskania pozwolenia. Dla ww. instalacji nie okreslono warunkéw

w decyzji.

Instalacje objete wnioskiem nie wymagaty, wodwczas zgodnie z obowigzujgcym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U.
22014 r., poz. 1542) prowadzenia pomiaréw emisji substancji do powietrza.

W przedtozonej organowi dokumentacji wnioskodawcy dokonali inwentaryzacji wszystkich
zrédet hatasu, okreslili ich moce akustyczne oraz czas pracy i na podstawie przedstawionych
danych wykonali obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu. Z przedtozonych obliczert wynikato, ze
oddziatywanie instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na
najblizszych, sgsiadujgcych z zaktadem, terenach normowanych w tym zakresie.

Tereny chronione akustycznie wyznaczono na podstawie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Popieldw, zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy
Popieléw nr XXXI/258/06 z dnia 3 lutego 2006 r.

Zaktad objety jest, wynikajgcym z przepiséw prawa obowigzkiem prowadzenia pomiaréw
poziomu hatasu, ktére winien wykonywac z czestotliwoscig raz na dwa lata. Prowadzgcy instalacje
zobowigzani byli do prowadzenia pomiarow hatasu w Srodowisku na najblizej potozonych
terenach objetych ochrong, zgodnie z metodyka referencyjng ustalong w rozporzadzeniu
w sprawie wymagari w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (aktualnie -
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. — Dz. U. z 2021 r. poz.
1710). Obowiazek ten dotyczy takze obecnego prowadzacego pani Lidii Kotula.

Na potrzeby instalacji wymagajgcej uzyskania pozwolenia zintegrowanego pobierana jest woda
z wtasnego ujecia wod podziemnych. W procesie produkcyjnym woda wykorzystywana jest do
pojenia zwierzat oraz do czyszczenia kurnikdw. Z uwagi na fakt, ze woda z wtasnego ujecia nie jest
wykorzystywana wylgcznie na potrzeby instalacji, uprawnieni posiadali odrebne pozwolenie
wodnoprawne na pobér wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych ujmowanych za pomoca
studni nr 2 zlokalizowanej na dziatce nr 461/148, k.m. 2, obreb Popielédw i studni nr 3
zlokalizowanej na dziatce nr 1009/122, k.m. 2, obreb Popieldw, pracujgcych naprzemiennie.

Z informacji zawartych we wniosku wynikato, ze instalacja nie jest zrédtem emisji Sciekow
technologicznych, a powstajgce w wyniku czyszczenia kurnikéw S$cieki gromadzone sg w
zbiornikach wybieralnych i nastepnie wykorzystywane w kolejnym cyklu chowu do zraszania
obornika przed jego usunieciem z kurnikow.

W zwigzku z tym, ze wniosek dotyczyt instalacji istniejgcej, w ktdrej nie nastgpity istotne
zmiany — przedmiotowe postepowanie prowadzone bylo bez udziatu spoteczeristwa o ktérym
mowa w art. 218 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, dotyczacym zapewnienia mozliwosci udziatu
spoteczefistwa w postepowaniu i zostato zakoniczone wydaniem przez Marszatka Wojewédztwa
Opolskiego decyzji z 27 maja 2015 r. nr D0S.7222.154.2014.BG.

W decyzji, zgodnie w wowczas obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska:

— scharakteryzowano rodzaj prowadzonej dziatalnosci, rodzaj i parametry instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom,

— okreslono warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii, tj. wprowadzania gazéw
i pytéw do powietrza, emisji hatasu do sSrodowiska oraz emisji odpadow,

— okreslono rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcéw, paliw i wody,
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— okreélono maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie
warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci w przypadku
rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do $rodowiska substancji
lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji,

— scharakteryzowano stosowane w trakcie eksploatacji dziatania i srodki techniczne majgce na
celu ograniczanie emisji, w celu osiggniecia wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako
catosci, w tym metody minimalizacji ilosci powstajacych odpaddéw oraz sposoby ograniczania
oddziatywan transgranicznych,

— wskazano sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii oraz zakres i sposob
monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkosci
emisji w zakresie w jakim wykraczaja one poza wymagania ustawowe,

— okreélono sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii oraz
postepowanie w czasie wystgpienia awarii, w tym wymag informowania o wystgpieniu awarii,

— zakres, sposOb i termin przekazywania organowi wifasciwemu do wydania pozwolenia
i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska corocznej informacji pozwalajgcej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

W mysl przepisu art. 211 ust. 1 i art. 224 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, okreslono ww.

pozwoleniu usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw i pytow

wprowadzanych do powietrza. W zwigzku z tym, ze instalacja eksploatowana w przedmiotowe;j
fermie drobiu nie jest wyposazona w urzadzenia ograniczajagce emisje substancji do powietrza,
ktérych skutecznoéé miataby wptyw na poziom emisji z poszczegdlnych Zrédet, sa powtarzalne — tj.

8 siloséw na pasze jest jednakowych, obiekty chowu majg jednakowa wielko$¢, jednakowg ilos¢

stanowisk dla drobiu, wyposazone sg - w dwdch grupach - w jednakowa ilo$¢ wentylatoréw o tej

samej wydajnoéci - uznano, ze emisja z tych Zrédet, jak to zatozono we wniosku, bedzie

w poszczegblnych grupach, na tym samym poziomie. Tym samym uznano za zasadny wniosek

prowadzacych instalacje, ze do kontroli dotrzymywania wielkosci emisji substancji do powietrza

wystarczajgce byto okreélenie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji tylko na reprezentatywnych
emitorach.

W pozwoleniu okreélono rozktad czasu pracy zrédet hatasu z wyszczeg6lnieniem pory dnia i
nocy oraz zgodnie z przepisami art. 211 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska ustalono
wartoéci dopuszczalnych pozioméw hatasu poza terenem instalacji, wyrazone wskaznikami Laeqp i
Laeqn W Odniesieniu do rodzajéw terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 punkt 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

Ponadto, majgc na wzgledzie wowczas obowigzujace przepisy, tj. art. 184 ust. 2b pkt 1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska, okre$lono w pozwoleniu numer NIP i REGON prowadzacych instalacje.

Stosownie do zapiséw art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu
zintegrowanym okre$lone zostaty rodzaje odpaddw i ich ilosci przewidziane do wytwarzania wraz
z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i wtasciwosci, zapisano ogdlnie sposb
dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz okreslono miejsca i sposob
magazynowania poszczegélnych rodzajow odpadéw. Wtasciwosci wytwarzanych odpadow
niebezpiecznych zostaty zweryfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgcym zatacznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgcym niektére dyrektywy (Dz. U. WE
L.365/89).

Organ nie okreélit warunkdéw wytwarzania i sposobu postepowania z odpadami wytwarzanymi
w instalacjach pozostatych, bowiem instalacje te nie wymagaja uzyskania pozwolenia na
wytwarzanie odpaddw, zgodnie z art. 180 a ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Przedmiotowe pozwolenie wydano na czas nieoznaczony, biorgc pod uwage brzmienie art. 188
ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska w dacie wydawania decyzji.

Wypetniajgc obowigzek wynikajacy z art. 208 ust. 2 pkt 4a ustawy Prawo ochrony srodowiska
prowadzacy instalacje zawarli we wniosku analize potwierdzajgcg brak koniecznosci sporzadzenia
raportu poczgtkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami
powodujgcymi ryzyko. W analizie tej zidentyfikowano substancje wykorzystywane lub uwalniane
w procesie eksploatacji instalacji oraz przedstawiono sposoby i miejsca ich magazynowania,
stosowania i przemieszczania — wykazujac, ze na terenie fermy nie wystepuje istotne ryzyko
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych, a stosowane $rodki zapobiegawcze zapewniajg
zabezpieczenie gleby, ziemi i wod gruntowych przed zanieczyszczeniem.

Organ przyjat przedtozong ww. analize potwierdzajaca brak koniecznosci sporzadzenia raportu
poczatkowego i na tej podstawie odstgpit od koniecznosci sporzadzenia raportu poczatkowego.
Tym samym organ nie natozyt obowigzku prowadzenia badan zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz
pomiaréw zawartosci substancji w wodach, wynikajgcych z art. 217a Prawo ochrony srodowiska,
ani sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd
gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko, wynikajacego z art. 211 ust. 6 pkt 4.

Nastepnie na wniosek Pani Lidii Kotula z 30 wrze$nia 2016 r. bez numeru, Marszatek
Wojewédztwa Opolskiego decyzjg z 9 listopada 2016 r. nr DOS-111.7222.43.2016.NG zmienit
odpowiednio zapisy pozwolenia zintegrowanego, w zakresie prowadzacego instalacje. Organ
opierajac sie na wniosku i dotgczonych do niego dokumentéw ustalit, ze Pani Lidia Kotula na
podstawie Aktu Poswiadczenia Dziedziczenia z 26 sierpnia 2016 r. Rep. A nr 4552/2016, nabyta
prawo wilasnosci do fermy drobiu zlokalizowanej w Popielowie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 121, 461/148, 911/150, 954/150, 955/150, 956/150, 1005/122, 1007/122,
1008/122, 1009/122, 1026/149, 1213/149, 1214/149 Arkusz 2, gmina Popieldéw, bedacej
poprzednio wtasnoscig Pani Lidii Kotuli i Pana Huberta Kotuli.

Zgodnie z brzmieniem art. 189 ustawy Prawo ochrony srodowiska podmiot, ktéry staje sie
prowadzacym instalacje lub jej oznaczong czes$¢, przejmuje prawa i obowigzki wynikajace z
pozwolenn dotyczacych tej instalacji lub jej oznaczonej czesci oraz niezwilocznie wystepuje z
whnioskiem o zmiane pozwolen w zakresie oznaczenia prowadzacego instalacje. Nowy prowadzacy
stosowny wniosek ztozyt organowi.

Biorgc pod uwage powyzsze Marszatek Wojewddztwa Opolskiego decyzjg z 9 listopada 2016 r.
nr DOS-111.7222.43.2016.NG, zgodnie z dyspozycja zawartg w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, zastgpit w pozwoleniu zintegrowanym dotychczasowego prowadzgcego tj. Panig Lidie
Kotule i Pana Huberta Kotule, nowym prowadzgcym jakim stata sie Pani Lidia Kotula.

W roku 2017, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska Marszatek
Wojewddztwa Opolskiego, jako wtasciwy organ ochrony srodowiska dokonat analizy pozwolenia
zintegrowanego,  udzielonego decyzjg  Marszatka  Wojewddztwa  Opolskiego  nr
D0S.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r. wraz ze zmiang w decyzji nr DOS-111.7222.43.2016.NG z 9
listopada 2016 r. dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na
terenie fermy w Popielowie, z uwagi na fakt opublikowania 21 lutego 2017 r. w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiajqgcej konkluzje dotyczqce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub Swin zgodnie z dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE.

Dokonana analiza wykazata konieczno$¢ dostosowania warunkéw posiadanego pozwolenia
zintegrowanego do wymagan okreslonych w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji o czym organ
pismem nr D0S$.7222.12.38.2017.MSu z 25 wrze$nia 2017 r. poinformowat i jednocze$nie wezwat
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prowadzgcego do ztozenia wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego w terminie roku od daty
doreczenia wezwania, tj. w terminie do 25 wrzesnia 2018 r.

W zwigzku z tym Pani Lidia Kotula pismem z 20 wrze$nia 2018 r., bez numeru (data wptywu do
UMWO - 24 wrze$énia 2018 r.) zwrdcita sie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z wnioskiem o
zmiane pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr
D0S.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r. wraz ze zmiang w decyzji tego samego organu nr DOS-
111.7222.43.2016.NG z 9 listopada 2016 r. dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 150 000
stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie.

We wniosku wykazano, ze instalacja spetnia wymagania najlepszych dostepnych technik, co
wymagane jest przepisem art. 204 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, tj. wymagania
zawarte w dokumentach referencyjnych, a w szczegélnosci Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczqce najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub Swin, zgodnie z dyrektywq
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W wyniku przeprowadzonego postepowania Marszatek Wojewddztwa Opolskiego decyzjg
z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-111.7222.56.2018.MSu odpowiednio zmienit zapisy pozwolenia.

Na potrzeby ww. postepowania we wniosku przedtozono wyniki badari jakosci pomiotu
kurzego wygarnietego z hal produkcyjnych po zakoriczonym cyklu produkcyjnym. Zgodnie z
Konkluzjami BAT z hodowli i chowu brojleréw zawarto$¢ wydalonego catkowitego wydalonego
azotu mieéci sie w przedziale 0,2-0,6 kg wydalonego N/stanowisko/rok a dla fosforu miesci sie w
przedziale 0,05-0,25 kg wydalonego P,0s/stanowisko/rok. W zwigzku z tym uznano, ze warunki
konkluzji BAT 3 i BAT 4 sg dotrzymane i tym samym spetnione.

Dokonano zmiany zapisu dotyczgcego sposobu postepowania z powstatym obornikiem statym
na terenie fermy, zgodnie ze stanem faktycznym. Obecnie obornik, nie jest magazynowany na
terenie fermy, po likwidacji stada jest kazdorazowo przekazywany odbiorcom zewngtrznym w
celu jego wykorzystania do nawozenia pol.

W prowadzonym postepowaniu organ ustalit, ze wdrozony przez prowadzgcego system
zarzadzania $rodowiskowego (BAT 1) zawiera deklaracje stosowania polityki srodowiskowej przez
najwyzsze kierownictwo oraz procedury i instrukcje prawidtowego postepowania podczas cyklu
chowu brojlera kurzego, a takie procedury nadzoru i dokumentowania dziatania systemu
zarzgdzania $rodowiskowego. Aktualnie system zarzadzania Srodowiskowego nie zawiera: planu
zarzgdzania hatasem (BAT 9) i planu zarzadzania zapachami (BAT 12) z uwagi na fakt, ze obecnie
nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby obiekty wrazliwe odczuty dokuczliwos¢ hatasu.
Jednakie w przypadku pozyskania informacji o wystgpieniu dokuczliwosci hatasu czy
dokuczliwosci zapachu prowadzacy instalacje zobowigzany zostat do ich opracowania i wdrozenia,
jako czesci systemu zarzgdzania Srodowiskowego.

W tresci pozwolenia zintegrowanego zawarto informacje, ze obornik nie jest magazynowany
na terenie fermy i po likwidacji stada jest kazdorazowo przekazywany odbiorcom zewnetrznym w
celu jego wykorzystania do nawozenia pol. W zwigzku z tym BAT 14 i 15 nie maja zastosowania dla
przedmiotowej fermy. Niemniej jednak prowadzacy instalacje posiada umowy na odbior
powstatego na terenie fermy obornika i nawozu naturalnego powstajgcego w procesie mycia hal.
Zbywany obornik i nawéz w catoéci wykorzystywany jest rolniczo - do nawozenia pdl, zgodnie z
obecnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, tj. ustawq o nawozach i nawozZeniu i
zatwierdzonym planem nawozenia. W okresie zimowym oraz w okresach wegetacji
uniemozliwiajgcej nawozenie, przekazany obornik magazynowany jest do czasu wywozu na uzytki
rolne przez odbiorcéw zewnetrznych a jego magazynowanie odbywa sie na nieprzepuszczalnym
szczelnym podtozu, pod szczelnym przykryciem uniemozliwiajgcym powstania odciekow.
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Instalacja do chowu brojleréw kurzych o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowana na terenie
fermy w Popielowie nie jest zrédtem powstawania gnojowicy w zwigzku z powyzszym BAT 16, 17,
18, 21 i 22 nie majg zastosowania. Na terenie fermy prowadzgcy instalacje nie prowadzi
przetwarzania obornika w gospodarstwie, obornik przekazywany jest odbiorcom zewnetrznym a
jego wykorzystanie nastepuje na polach uprawnych odbiorcow zewnetrznych. Pola uprawne nie
stanowig elementu instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego. W zwigzku z powyzszym
BAT 19 20 nie majg zastosowania.

Organ nie zobowigzat prowadzacego do monitorowania emisji zapachdéw, gdyz zgodnie z
zapisami BAT 26 monitorowanie zapachu dotyczy instalacji, dla ktérych ztozono uzasadnione
pisemne skargi, w przypadku przedmiotowej instalacji nie zaistniata taka sytuacja. Jednakze w
przypadku pozyskania informacji o wystgpieniu dokuczliwosci zapachu zostanie on opracowany i
wdrozony, jako cze$¢ systemu zarzgdzania srodowiskowego. Nie okreslono zapiséw odnoszacych
sie do wdrozenia systemu zarzgdzania Srodowiskowego, ktérego elementem jest plan zarzadzania
zapachami. BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze obiekty
wrazliwe odczujg dokuczliwo$¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie jest stwierdzone. Do czasu
wydania decyzji z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-111.7222.56.2018.MSu organ nie odnotowat zgtoszenia
ucigzliwosci zapachowej od instalacji. W zwigzku z powyzszym BAT 12 i 26 nie miaty zastosowania
dla przedmiotowe] fermy drobiu. Natomiast zgodnie z BAT 13 okreslono stosowane przez
prowadzacego instalacje rozwigzania zapobiegajgce emisjom zapachdw i ich skutkom.

Budynki inwentarskie na terenie fermy drobiu w Popielowie nie s3 wyposazone w system
oczyszczania powietrza, w zwigzku z czym BAT 28 dotyczacy monitorowania emisji amoniaku, pyfu
i/lub zapachu do powietrza z kazdego budynku dla zwierzat wyposazonego w system oczyszczania
powietrza, nie miat zastosowania.

Szczegbtowo scharakteryzowano stosowane w trakcie eksploatacji dziatania i srodki techniczne
majgce na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, w celu osiggniecia wysokiego poziomu
ochrony srodowiska jako catosci i ograniczeniu oddziatywan transgranicznych.

Majac na uwadze powyisze, organ zgodnie z wnioskiem strony, okreslit warunki eksploatacji
instalacji spetniajgce wymagania konkluzji BAT dotyczacych najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu wynikajacych z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 211 ust. 5 ustawy Prawo ochrony sSrodowiska, w pozwoleniu
zintegrowanym okreSlono réwniez zakres i sposdb monitorowania wielkos$ci emisji amoniaku i
pytu zgodny z wymaganiami dotyczagcymi monitorowania okreslonymi w konkluzjach BAT (BAT25c
— amoniak i BAT 27b — pyt), a takze monitorowania ilosci azotu i fosforu wydalanego w oborniku,
zgodnie z BAT 24b.

Ponadto zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z konkluzji BAT 23 zobowigzano prowadzgcego
instalacje do monitorowania zmniejszenia emisji amoniaku z catego procesu produkgcji
z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie. W tym celu prowadzacy ma oszacowacé lub
obliczy¢ zmniejszenie emisji amoniaku z catego procesu chowu drobiu z wykorzystaniem BAT
stosowanych w gospodarstwie. Dalszej oceny ma dokona¢ po dwuletnim okresie monitowania
proceséw, w tym bilansowania amoniaku oraz kazdorazowo po ponownym okre$leniu emisji
amoniaku lub po dokonaniu wszelkich znaczacych zmian w rodzaju zwierzat utrzymywanych
w gospodarstwie lub po wprowadzeniu dodatkowej techniki ograniczania emisji amoniaku.

W przedfozonej dokumentacji wnioskodawca dokonat oceny spetnienia wymagan konkluzji
BAT w odniesieniu do akustycznego oddziatywania instalacji w srodowisku. Z przekazanych do
organu wynikow pomiaréw hatasu od instalacji wykonanych w 2017 r. wynikato, ze eksploatacja
zrodet hatasu potozonych na terenie fermy nie powoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych na
najblizej potozonych terenach chronionych. Prowadzacy instalacje, w systemie zarzadzania
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$rodowiskowego uwzglednit i opracowat procedure pn. ,Plan zarzadzania hatasem”, ktora zawiera
wszystkie wymagane elementy BAT 9.

Prowadzacy instalacje przedstawit techniki ochrony $rodowiska przed hatasem okreslone
w BAT 10, ktdre s stosowane na fermie. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, instalacja spetnia wymagania ochrony srodowiska przed hatasem wynikajace
z konkluzji BAT.

Przedmiotowa instalacja spetnia wymagania konkluzji BAT w zakresie gospodarki wodno-
$ciekowej, jednak ze wzgledu na brak niektérych informacji w pozwoleniu dostosowano jego
zapisy do obowigzujacych przepisow.

W zwigzku z tym, ze na fermie ciecz powstata w wyniku mycia kurnikéw wykorzystywana jest
jako nawdz naturalny na polach, usunieto z pozwolenia informacje o zraszaniu pomiotu cieczg z
mycia kurnika (rozwodnionym pomiotem) prowadzonego po zakornczeniu cyklu. Jednoczesnie
zmieniono zapis punktu dotyczgcego gospodarki Sciekowej, tj. gospodarowania nawozem
naturalnym powstajgcym w wyniku mycia kurnikdw, uaktualniajgc jego tres¢ w zwigzku z
zagospodarowaniem cieczy powstatej w wyniku mycia kurnikéw jako nawozu.

W zakresie iloéci wody wykorzystywane]j przez instalacje prowadzacy nie wprowadzit zadnej
zmiany, jednak porzadkowo organ zmienit zapis tego punktu poprzez dookreslenie ilosci wody
wykorzystywanej na poszczegdlne cele z podziatem na kurniki.

Okreslajac monitoring ilosci wykorzystywanej wody, zmieniono czestotliwos¢ prowadzenia
odczytéw wskazan wodomierzy z okresu miesiecznego na dobowy, zgodnie z BAT 5. Organ dla
porzadku okreélit koniecznoé¢ zaznaczania w rejestrach ilosci wykorzystanej wody momentu
rozpoczecia i zakoficzenia procesu mycia hali, aby w sposéb wiarygodny byto mozliwe okreslenie
ilosci wody wykorzystywanej wytgcznie do mycia kurnikow.

Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony srodowiska w punkcie pn.: ,Emisja
odpadéw” dodano punkt pn. ,Warunki przeciwpozarowe wynikajagce z operatu
przeciwpozarowego”, w ktérym zawarto informacje o miejscu magazynowania odpadow
(budynek gospodarczy obok kurnika nr 9) znajdujacym sie na terenie Fermy Drobiu w Popielowie
przy ul. Wolnoéci 25 oraz okres$lono warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z operatu
przeciwpozarowego sporzadzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana mgr inz. Piotra Swiercza i uzgodnionego przez Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Opolu postanowieniem nr MZ.5560.33.2018 z 20 listopada 2018 r. Natomiast
postanowieniem nr MZ.5560.23.2019 z 25 lutego 2019 r. Komendant Miejskiej Strazy Pozarnej w
Opolu, po przeprowadzeniu kontroli na przedmiotowej fermie, pozytywnie zaopiniowat spetnienie
wymagan okreélonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie
zgodnoéci z warunkami ochrony przeciwpozarowej opisanymi W Ww. operacie
przeciwpozarowym.

Ponadto wskazano sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii oraz zakres i
spos6b monitorowania procesu technologicznego, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkosci
emisji w zakresie w jakim wykraczajg one poza wymagania ustawowe.

Dookreélono zakres, sposdb i czestotliwos¢ przekazywania informacji i danych pozwalajgcych
na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i zobowigzano
prowadzgcego instalacje do przekazywania Marszatkowi Wojewddztwa Opolskiego oraz
Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu wynikéw prowadzonego
monitoringu poziomu emisji zanieczyszczen do powietrza w zakresie amoniaku i pytu, monitoringu
iloéci azotu i fosforu oraz sprawozdania z ilosci wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji
wymagajacej pozwolenia zintegrowanego iiloSci wytwarzanych odpadéw w instalacji
wymagajacej pozwolenia zintegrowanego i sprawozdanie z ilosci powstajgcego obornika, w
terminie do 31 marca kazdego roku. Natomiast wyniki monitoringu pozostatych danych
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dotyczacych prowadzenia procesu technologicznego, oraz monitoringu oceny redukcji amoniaku z
catego procesu produkcji, prowadzgcy zobowigzany zostat przechowywac przez okres 5 lat od daty
ich wykonania i udostepnia¢ na zgdanie organowi ochrony srodowiska i organowi kontrolnemu.

W 2020 r. Pani Lidia Kotula pismem z 16 grudnia 2020 r. zwrdcita sie do Marszatka
Wojewodztwa Opolskiego z wnioskiem o zmiane decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 27
maja 2015 r. nr D0S$.7222.154.2014.BG (z pézn. zm.). Przedmiotowy wniosek o zmiane
pozwolenia zintegrowanego zostat ztozony w zwigzku z wezwaniem Marszatka Wojewd6dztwa
Opolskiego z 19 czerwca 2020 r. nr DOS$-111.7222.8.3.2020.AKa o zmiane tejze decyzji w wyniku
przeprowadzonej analizy okresowej ww. pozwolenia, wynikajgcej z art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

W przedtozonej dokumentacji wnioskodawczyni dokonata inwentaryzacji wszystkich istotnych
zrédet hatasu eksploatowanych na terenie fermy wraz z podaniem ich mocy akustycznych oraz
czasu pracy w porze dnia i w porze nocy. Na podstawie zgromadzonych danych wykonano
obliczenia rozprzestrzenia sie hatasu w Srodowisku od instalacji i urzadzen eksploatowanych na
terenie fermy, z ktérych wynikato, ze eksploatacja fermy nie powoduje przekroczeh wartosci
dopuszczalnych na najblizej potozonych terenach chronionych. _

Majac powyzsze na uwadze organ, dziatajac zgodnie z wnioskiem strony, zaktualizowat dane
w tabeli nr 4 dotyczace zrédet hatasu wraz z podaniem ich czasu pracy w czasie odniesienia
réwnym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie nastepujgcym lub 1
najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00).

W przedtozonej ocenie akustycznego oddziatywania fermy na srodowisko okreslono najblizej
potozone tereny podlegajace ochronie, na ktdre moze oddziatywac instalacja. W zwigzku z tym,
organ uznat wnioskowane zmiany za zasadne i dokonat aktualizacji zapiséw pozwolenia w tabeli nr
5 poprzez okreslenie terenéw chronionych wraz z dopuszczalnymi poziomami hatasu
obowigzujgcymi na tych terenach.

Ponadto majgc na wzgledzie art. 188 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
scharakteryzowano powstajace odpady, podajac ich podstawowy sktad chemiczny oraz
wiasciwosci. W przedtozonej organowi dokumentacji rodzaje odpadéw przewidzianych do
wytworzenia, zostaty sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 1923), a wiasciwosci odpaddéw
niebezpiecznych o kodzie 15 01 10* i 16 02 13* zostaty okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujacym zatgcznik 1l do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz uchylajgcym niektore
dyrektywy (Dz. U. WE L.365/89).

Przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403), ktére weszly w zycie z dniem 13 sierpnia 2019 r., zmieniono
tres¢ art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pézn.
zm.), z ktérego obecnie brzmienia wynika, ze operat przeciwpozarowy spetniajgcy wymagania
okreslone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z pdzn. zm.) wymagany jest w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Z zapiséw obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego wynika, ze ilos¢ wytwarzanych
odpaddéw powstajacych w zwigzku z eksploatacjg przedmiotowej instalacji, nie przekracza progéw
okreslonych w art. 180a ustawy Prawo ochrony Srodowiska, a tym samym nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow dla tej instalacji.

Majac na uwadze powyisze, organ wykreslit z pozwolenia punkt pn. ,Warunki
przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego”.

Dostosowano réwniez nazewnictwo punktu okreslajgcego maksymalny dopuszczalny czas
utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od
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normalnych, w szczegélnosci w przypadku rozruchu i wylgczania instalacji, a takze warunki lub
parametry chrakteryzujgce prace instalacji, okreslajgce moment zakoriczenia rozruchu i moment
rozpoczecia wylgczania instalacji oraz warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii
w takich przypadkach, do aktualnych przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska. Zmieniono
réwniez ustalenia ww. punktu poprzez okre$lenie momentu zakoriczenia rozruchu, ktérym jest
zakoriczenie procesu przygotowania kurnika do wstawienia kurczat po zakorczeniu procesu
dezynfekcji po rozicieleniu $ciétki, jak rowniez okreslenie momentu rozpoczgcia wylaczenia
instalacji, ktorym jest wywoz kur z kurnika do uboju.

Powyzsze zmiany zostaty usankcjonowane w decyzji Marszatka Wojewdédztwa Opolskiego z 4
lutego 2022 r. nr DOS-111.7222.53.2020.AK.

Bioragc pod uwage przepis art. 217 ustawy Prawo ochrony srodowiska w niniejszej decyzji w
punkcie | organ udzielit nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu
obowigzujacego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian warunkéw wprowadzonych do
pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 27 maja
2015 r. nr DOS.7222.154.2014.BG, zmieniong w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego:
z 9 listopada 2016 r. nrDOS$-11.7222.43.2016.NG, z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-
1.7222.56.2018.MSu oraz z 4 lutego 2021 r. nr DOS-111.7222.53.2020.AK.

Wydajagc nowe pozwolenie ujednolicajgce pozwolenie zintegrowane organ uporzadkowat
numeracje poszczegdlnych czesci pozwolenia.

Marszatek Wojewddztwa Opolskiego postanowieniem nr DOS-RPS.7222.38.2022.MSu z 7
czerwca 2022 r. sprostowat, z urzedu oczywista omytke pisarskag w wydanej decyzji Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego nr DOS-111.7222.56.2018.MSu z 8 kwietnia 2019 r. zmieniajacej
pozwolenie zintegrowane udzielone Pani Lidii Kotula decyzjg Marszatka Wojewédztwa Opolskiego
nr DOS.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r. (wraz ze zmianami) dla instalacji do chowu drobiu
o liczbie 150 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Popielowie.

Przedmiotem niniejszej decyzji jest instalacja do chowu brojleréw kurzych o liczbie 150 000
stanowisk, eksploatowana na terenie fermy w Popielowie, dla ktérej wczesniej wydano
pozwolenie  zintegrowane udzielone decyzja Marszatka Wojewddztwa  Opolskiego
nr DOS.7222.154.2014.BG z 27 maja 2015 r., ze zmianami.

W pozwoleniu zintegrowanym okreslono rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu
widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom dla poszczegdlnych instalacji objetych pozwoleniem,
jak réwniez okreslono warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii w czasie
normalnego funkcjonowania instalacji, tj. warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza,
emisji odpadéw oraz emisji hatasu do srodowiska.

Termin obowigzywania pozwolenia ustalono, zgodnie z brzmieniem art. 188 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska na czas nieoznaczony.

Zgodnie z trescig art. 214 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, przed dokonaniem zmian w
instalacjach objetych pozwoleniem zintegrowanym, polegajagcych na zmianie sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, ktéra moze mie¢ wptyw na srodowisko, prowadzacy
instalacje jest obowigzany poinformowaé o planowanych zmianach Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego lub ztozy¢ wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z brzmieniem art. 216 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, analiza niniejszego
pozwolenia bedzie wykonywana z czestotliwoscig raz na 5 lat lub jezeli oddziatywanie instalacji na
érodowisko zmieni sie w stopniu wskazujgcym na konieczno$¢ zmiany pozwolenia w czesci
dotyczacej okreslonych w nim warunkéw lub wielkosci emisji z danej instalacji, lub jezeli nastgpi
zmiana w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajgca na znaczne zmniejszenie wielkosci
emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, lub wynika to z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie srodowiska.
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Majac na uwadze dyspozycje zawartg w art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
organ w punkcie Il niniejszej decyzji stwierdzit wygasniecie dotychczasowego pozwolenia
udzielonego Pani Lidii Kotula decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z27 maja 2015 r.
nr DOS.7222.154.2014.BG, zmieniong w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego: z 9
listopada 2016 r. nr DOS-111.7222.43.2016.NG, z 8 kwietnia 2019 r. nr DOS-11.7222.56.2018.MSu, z
4 |utego 2021 r. nr DOS-.7222.53.2020.AK wraz z postanowieniem prostujgcym oczywistg
omytke nr DOS-RPS.7222.38.2022.MSu z 7 czerwca 2022 r.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowg zgodnie z pozycja | punktem 53
zafgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923
z pézn. zm.) w wysokosci 10 zt. Wptaty dokonano na konto Urzedu Miasta Opola, Bank Millennium
nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec Marszatka
Wojewoddztwa Opolskiego, ktéry wydat niniejsza decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

2 )

z upowaiﬁ'ienia//
Marszatka Woje/v(édzt/w/a” polskiego

Dyrektor Departamentu Q¢ ,m'ﬁfs'rodowiska
(7
\v/'

M/a/rif{ad Grabelus

Otrzymuije:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Panilidia Kotula

(2).

Sta Inspektor

Magddlena Suszek

29



DOS-RPS.7222.30.2022.MSu

324636 2022-06-22 03 POLECONA ZPO

Ferma Drobiu Lidia Kotula w Popielowie

239428



