PROTOKOL

Z OKRESOWEGO PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

NAZWA:

PRZEPUST NA TERENIE ZESPOLU PALACOWO-
PARKOWEGO W MOSZNEJ

ZLOKALIZOWANY NA LEWYM ZJEZDZIE Z CIAGU ALEI LIPOWEJ
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Spis tresci: y 4
P . ; ) i el
rotokét z przegladu szczegdétowego obiektu mostowego mge inz, Syl v
Zatacznik — dokumentacja fotograficzna Uprawnienia bU(‘OW’W’QU\ oy

. . " o . e

gspeqa}no_.éa architektoniczne] e Strucyine] nr 244/32 /0
pmwmcn;(acjo qu;elﬁow; i befhteraniczen wspecizinooi

Cyne wlm dregowg S0We) Rr6/02, 00




PROTOKOL Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 03/MZ/2022

PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Zarzadca drogi

1 | Nr ewidencyjny obiektu (JNI)

2 | Rodzajinazwa obiektu Przepust drogowy przeznaczony gtéwnie do ruchu pieszego
3 | Nrdrogi Droga wewnetrzna — aleja spacerowa

4 | Miejscowosc Moszna

5 | Rodzaj i nazwa przeszkody Kanat parkowy bez nazwy

6 | Miejscowosc Moszna

7

Moszna Zamek Sp. zo.o.

Lokalizacja mostow — most nr 3

OSWIADCZENIE

Dokonujgcy przegladu oswiadcza, iz czynnosci przegladu zostaty przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ktérych wynikiem jest protokot
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Dokonujgcy przegladu: mgr inz. Jerzy Sylwestrzak
Data przegladu: 16.11.2022r.

Stan pogody: Stonecznie

Temperatura: ok. 8°C

Temperatura: ok. 8°C




Dane techniczne obiektu

1 | Dtugosc obiektu 4,54 m

2 | Schemat statyczny tuk ceglany

3 | Swiatto otworu 1,84 m

4 | Kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

5 | Rodzaj i materiat konstrukcji dzwigaréw | Sklepienie ceglane z gtowicami z ciosdw
kamiennych

6 | Rodzaji materiat konstrukcji pomostu Ptyta zelbetowa

7 | Posadowienie Bezposrednie

8 | Szerokos¢ catkowita 6,98

9 | Wyposazenie Balustrada kamienna

10 | Elementy drogi Jezdnia 3,48 m (ciagg pieszo-jezdny)

Data ostatniego przegladu: listopad 2021r.

Data nastepnego przegladu: rok 2023

ARKUSZ OKRESLAJACY STAN TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

Lp. | Element Rodzaj uszkodzenia Ocena stanu

1 Nasypy w obrebie skarpy dobry

2 Dojazdy w obrebie skrzydet dobry

3 Nawierzchnia jezdni Wylewka betonowa o spekaniach siatkowych niepokojgcy

4 Nawierzchnia chodnikdw, Nie dotyczy

krawezniki, kapy, gzymsy,
belki podporeczowe

5 Urzadzenia odwadniajgce brak

6 Balustrady, bariery, ostony Balustrady spekane — szczegdlnie czapy, porosniete dostateczny
mchami i bluszczem

7 Izolacje Nie stwierdzono

8 Urzadzenia dylatacyjne Nie stwierdzono

9 Konstrukcja dZzwigaréw Sklepienie tukowe — liczne zacieki, ubytki, drobne niepokojgcy
spekania

10 Ptyta pomostu Nie dotyczy

11 Wsporniki podchodnikowe Nie dotyczy

12 Przyczotki, fundamenty dobry

13 Filary Nie dotyczy

14 tozyska Nie dotyczy

15 Przestrzen podmostowa Otoczenie przy przyczétkach porosniete intensywna Niepokojgcy
roslinnoscia, czeSciowe zamulenie koryta

16 Urzadzenia obce Brak

OCENA CAtEGO OBIEKTU:

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis)

Nie stwierdzono

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlang

Nie stwierdzono




WNIOSKOWANE ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonego przegladu uznaje sig, ze obiekt mostowy wymaga napraw ale moze
by¢ uzytkowany bez koniecznosci wprowadzania ograniczen w ruchu

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych robdt naprawczych, konserwacyjnych i porzadkowych

1 Oczyszczenie powierzchni czesci kamiennych oraz ceglanych
2 Naprawa uszkodzen podniebienia sklepienia ceglanego
3 Usuniecie nawierzchni i odkrycie sklepienia oraz dokonanie napraw
4 Wykonanie warstwy ochronnej oraz wyréwnawczej
5 Wykonanie izolacji i warstwy wyréwnawczej oraz nawierzchni
6 Wypetnienie zarysowan na elementach kamiennych
7 Zabezpieczenie elementdw poprzez hydrofobizacje
8
WNIOSKOWANE DECYZIE

Lp. | Rodzaj decyzji Potrzeba wykonania | Termin wykonania
1 Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2 Ograniczenie no$nosci NIE
3 Ograniczenie predkosci ruchu do ................. km/h NIE
4 Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ...... cm NIE
5 Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ...... cm NIE
6 Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do .... cm NIE
7 Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do .... Cm NIE
8 Oznakowanie obiektu NIE
9 Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza NIE

planem przegladow
10 Wykonanie prac porzagdkowych TAK 12.2022
11 Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych zasadach TAK

Stan techniczny obiektu okresla sie jako niepokojacy. Wystepujace uszkodzenia wymagaja
robot naprawczych.

Wykonanie zalecen wydtuzy czas uzytkowania obiektu.

Jerzy Sy hvpEEs
i inz. budolrdiciwd
AR UYARSAES B, it
+enia hudowlane do pipgiosania < OgE .,.n'x‘z.
Uprawnien L) coukevinenr 29419
wspecjalnoé.ciarchuehz-m o pprstaukerne) OF ¥
corio do roiakegwais o creniczen W Spe
Uprawnignia do preje* o
konstrukcyinej w ben ety mostowaj arH/3%




Zatacznik

Fot. 1. Widok z poziomu drogi - jezdnia, balustrady

ienia

Fot. 2. Uszkodzenia podniebienia sklep
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Fot. 4,5, 5, 6, 7. Pekniecia balustrad



