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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

Pracę wykonano na podstawie umowy z Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14,  

45-082 Opole. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego nr 3 na terenie zespołu 

pałacowo-parkowego w Mosznej, tj. przepustu nad kanałem zlokalizowany w ciągu spacerowym po prawej 

stronie al. Lipowej. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu technicznego przepustu wraz z wyznaczeniem aktualnej 

nośności użytkowej. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

− inwentaryzację geometryczną przepustu, 

− inwentaryzację uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną uszkodzeń,  

− analizę nośności, 

− wnioski końcowe i zalecenia co do warunków dalszego użytkowania. 

2. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA I OPIS OBIEKTU 

W dniu 05.08.2021r. dokonano wizji lokalnej, w czasie której dokonano czynności będących podstawą  

opracowania przedmiotowej ekspertyzy. 

2.1. Inwentaryzacja geometryczna 

Wymiary geometryczne obiektu przyjęto na podstawie inwentaryzacji w terenie. Inwentaryzacje wykonano za 

pomocą dalmierza laserowego z możliwością odczytu do 1 mm, przymiaru wstęgowego o działce elementarnej 

1 mm, suwmiarki z możliwością odczytu 0,01 mm oraz niwelatora optycznego i łaty niwelacyjnej z możliwością 

odczytu do 1 mm. Wyniki inwentaryzacji w postaci rysunku inwentaryzacyjnego zamieszczono w Załączniku Z1 

na rysunku 1. 

2.2. Opis obiektu 

Przepust zlokalizowany jest nad kanałem w ciągu spacerowym po prawej stronie głównego ciągu spacerowego 

tzw. „Alei Lipowej” na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej. Początki posiadłości pałacowej w 

Mosznej sięgają średniowiecza. Z informacji zawartych na stronie internetowej [1] wynika, że owa posiadłość 

wiele razy zmieniała swoich włodarzy. Byli nimi zamożni Niemcy również z bezpośredniego otoczenia pruskiego 

dworu królewskiego. Najstarsza część pałacu pochodzi z początku XVIII wieku, natomiast w roku 1896 pałac 

częściowo spłonął. Po pożarze ówczesny włodarz Franz Hubert utrzymując dobre relacje z cesarzem Prus – 

Wilhelmem sukcesywnie rozbudowywał pałac i otoczenie, zaś sam cesarz wielokrotnie był goszczony na terenie 

posiadłości. Przepust prawdopodobnie został wybudowany w roku 1912, w czasie budowy pozostałych 

przepraw mostowych w obrębie parku, za czasów zarządzania posiadłością przez Franza Huberta.   

Obecnie przepust służy jako przeprawa przez kanał parkowy dla ciągu spacerowego, oraz lekkich pojazdów do 

utrzymania zieleni na terenie parku. 
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Ustrój nośny przepustu wykonano w formie sklepienia ceglanego o grubości ok. 0,28 m, natomiast obie głowice 

wykonano z ciosów kamiennych. Głowice wlotowe wyciągnięte są powyżej nawierzchni i tworzą masywne 

balustrady o szerokości 0,50 m z jednej i 0,56 m z drugiej strony. Sklepienie przepustu nie posiada izolacji, 

natomiast bezpośrednio na sklepieniu wykonana jest nawierzchnia betonowa o zasadniczej grubości 0,09 m. 

Elementami zapewniającymi bezpieczeństwo na obiekcie są już wspomniane kamienne balustrady o wysokości  

do 0,82 m. 

  
Rys. 1. Lokalizacja przepustu 

W bezpośrednie otoczenie przepustu porasta bujna roślinność pnąca i ozdobna. Koryto kanału w obrębie 

przepustu jest bez umocnień.  

Tablica 1.  Parametry techniczne i użytkowe przepustu 

Lp. Parametr Wartość 

1 Długość całkowita przepustu: 4,54 m 

2 Ilość otworów: 1  

3 Światło otworu: 1,84 m 

4 Kąt skosu z osią ciągu pieszego: 90o 

5 Szerokość całkowita:  6,98 m 

6 Szerokość chodnika:                                     3,48 m 

7 Światło pionowe 0,94 m 

 

 

 

Przepust w ciągu spacerowym po 

prawej stronie Al. Lipowej  
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3. PRZEGLĄD PRZEPUSTU 

3.1. Zakres i sposób prowadzenia przeglądu 

Zakres przeglądu przepustu obejmował czynności mające na celu zinwentaryzowanie oraz ocenę występujących 

uszkodzeń konstrukcji ustroju nośnego i elementów wyposażenia obiektu.  

Tablica 2.  Skala i kryteria oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających 

wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 

bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do 

naprawy 

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

Przegląd przeprowadzono zgodnie z zasadami stosowania skali ocen [8]. Rozjaśnienie skali ocen przedstawiono 

w tablicy 2.  Główne uszkodzenia przepustu przedstawiono w załączniku 2 – w dokumentacji fotograficznej. 

Przegląd wykonano 9 sierpnia, w trakcie przeglądu było słonecznie i sucho. 

3.2. Elementy wyposażenia obiektu 

Nawierzchnia 

Na nawierzchni obiektu występują niewielkie odkłady zanieczyszczeń typu kruszywo o frakcji do 10 mm, a w 

narożach przy balustradzie na odkładach zanieczyszczeń wegetuje roślinność (fot. 6). Na nawierzchni 

występują zarysowania i spękania siatkowe z niewielkimi ubytkami betonu (fot. 6). Stan nawierzchni ocenia się 

jako niepokojący.     

 

Balustrady  

Na kamiennych masywnych balustradach wegetuje bujna roślinność pnąca, a na ich dolnych powierzchniach 

również mchy (fot. 6, 7 i 8). Balustrady lokalnie posiadają spękania i drobne ubytki spoin (fot. 7). Wysokość 

balustrad 0,75 m jest zdecydowanie za niska, wg warunków technicznych [8] balustrada na obiekcie mostowym 

powinna wynosić 1,10 m. Obecny stan techniczny balustrad ocenia się jako zadowalający, natomiast ze 

względu na przydatność do użytkowania balustrada nie spełnia obecnie stawianych jej wymogów. 

   

Gzymsy 

Na przedmiotowym obiekcie nie występują belki podporęczowe oraz gzymsy. 

 

Urządzenia odwadniające 

Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo, nawierzchnia posiada spadek daszkowy, podłużny, o 

minimalnej wartości 3%.  

Zgodnie z wytycznymi [4] minimalny spadek podłużny wynosi 1%. Stan odwodnienia można ocenić na 

zadowalający.  
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Izolacja 

Nie stwierdzono występowanie izolacji na obiekcie. 

3.3. Sklepienie 

Sklepienie posiada liczne zacieki wymywanych składników zaprawy, nawet w porze suchej lokalnie występują 

wycieki wody (fot. 9, 10 i 11). Lokalnie występują spękania i powierzchniowe ubytki cegieł (fot 9 i 10). 

Występujące uszkodzenia spowodowane są brakiem izolacji. Penetrująca woda wymywa rozpuszczalne 

składniki szczególnie ze spoin, sklepienie jest nasiąknięte, co w ujemnych temperaturach sprzyja rozsadzaniu 

sklepienia i pojawianiu się odprysków i spękań. Na podstawie zaobserwowanych uszkodzeń ocenia się ustrój 

nośny jako niedostateczny.     

3.4. Ściany przepustu  

Na ścianach przepustu występują analogiczne uszkodzenia jak na sklepieniu. Ich stan ocenia się jako 

niedostateczny.  

3.5. Płyta denna i fundamenty 

Nie zaobserwowano uszkodzeń, które mogły by świadczyć problemach z nośnością podłoża, lub fundamentów.     

3.6. Koryto cieku 

Skarpy koryta kanału porośnięte są bujną roślinnością  (fot. 12). Problem stanowią rośliny pnące, które mają 

charakter inwazyjny, rozbudowują swój system korzenny na kamiennych balustradach przyczyniając się do 

ubytków i spękań spoin. Otaczająca roślinność sprzyja również odkładom zanieczyszczeń na obiekcie. Stan 

koryta cieku i otoczenia przepustu ocenia się jako niepokojący.  

3.7. Wnioski z przeglądu 

Ogólny stan techniczny konstrukcji przepustu należy uznać za niepokojący. Obecny wygląd w głównej mierze 

jest efektem braku izolacji na sklepieniu. Penetrująca woda powoduje wypłukiwanie rozpuszczalnych 

składników zaprawy, tworząc zacieki i osłabiając konstrukcje, natomiast w okresie ujemnych temperatur woda 

zamarza i rozsadza elementy konstrukcji, co jest w głównej mierze przyczyną odprysków cegieł i spoin. 

Wykonana betonowa nawierzchnia bez zbrojenia jest nietrwała i posiada liczne spękania oraz powierzchniowe 

ubytki. Szczególną uwagę należ zwracać na wegetującą roślinność w otoczeniu przepustu, która mimo iż 

stanowi ozdobę i upiększa otoczenie, to jednak w bezpośrednim otoczeniu wpływa destrukcyjnie na materiały 

budowlane. Wszelka roślinność w bezpośrednim otoczeniu powinna być przycinana, a wegetująca na obiekcie 

usuwana. WNIOSKI I WARUNKI DALSZEGO UŻYTKOWANIA 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy uszkodzeń obiektu można stwierdzić, że obecny stan 

techniczny przepustu jest niedostateczny.  

Brak izolacji na obiekcie powoduje penetrację wody przez konstrukcję sklepienia, w wyniku czego spód 

sklepienia jest w około 90% pokryty wykwitami, a często również zawilgoceniami i przeciekami wody. 

Odziaływania środowiska na ponad 100-letnią konstrukcję, a więc cyklicznych procesów zamarzania i 

rozmarzania dają się zauważyć w postaci ubytków i spękań występujących głównie na sklepieniu. Wpływ na 

pogarszający się stan techniczny wywiera również roślinność bujnie porastająca otoczenie i niektóre elementy 

przepustu, co z kolei przekłada się na odkłady zanieczyszczeń organicznych i utrzymywanie długotrwałej 

wilgoci. 
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4. ANALIZA NOŚNOŚCI 

4.1. Zakres analizy 

Analiza nośności obiektu obejmuje sprawdzenie konstrukcji przęseł na obciążenie przewidziane wg Instrukcji 

do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych - Załącznik do Zarządzenia Nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1.06.2004r [12] na podstawie zbadanych 

parametrów wytrzymałościowych betonu oraz zinwentaryzowanej geometrii ustroju nośnego. 

4.2. Założenia materiałowe 

Parametry wytrzymałościowe zaprawy przyjęto 2,4MPa. 

4.3. Obciążenie 

 

4.3.1. Obciążenie ciężarem własnym 

Ciężar własny elementów konstrukcyjnych określono na podstawie rzeczywistej geometrii konstrukcji,  

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa γ=1.2 (0,9). Ciężar własny elementów wyposażenia również 

określono na podstawie rzeczywistej geometrii konstrukcji ze współczynnikiem obliczeniowym 1,35.  

4.3.2. Obciążenia użytkowe 

Jako obciążenie użytkowe zastosowano obciążenie pojazdem modelowym wg Załącznika do Zarządzenia Nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1.06.2004r [12]. 

 

4.4. Model obliczeniowy 

Konstrukcję wiaduktu zamodelowano powłokę dwuwymiarową w przestrzeni 3D. Poszczególnym elementom 

konstrukcyjnym nadano charakterystyki wynikające z geometrii ich przekrojów poprzecznych. Schemat 

statyczny przedstawiono na rysunku w załączniku 3. 

4.5. Wyniki analizy nośności i wnioski 

Podczas przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymałościowej sprawdzono naprężenia obliczeniowe w 

konstrukcji łuku. Naprężenia te pochodzą od następującej  kombinacji obciążeń: ciężar własny, ciężar 

wyposażenia, obciążenie pojazdem 3S24. Dopuszczalne naprężenia ściskające w zaprawie to 2,4MPa. 

Naprężenia w łuku są równe 0,6MPa. 

Tym samym na przepuście możliwy jest ruch pojazdów do 24 ton.  

5. WNIOSKI I WARUNKI DALSZEGO UŻYTKOWANIA 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy uszkodzeń obiektu można stwierdzić, że obecny stan 

techniczny przepustu jest niedostateczny.  

Brak izolacji na obiekcie powoduje penetrację wody przez konstrukcję sklepienia, w wyniku czego spód 

sklepienia jest w około 90% pokryty wykwitami, a często również zawilgoceniami i przeciekami wody. 

Odziaływania środowiska na ponad 100-letnią konstrukcję, a więc cyklicznych procesów zamarzania i 

rozmarzania dają się zauważyć w postaci ubytków i spękań występujących głównie na sklepieniu. Wpływ na 

pogarszający się stan techniczny wywiera również roślinność bujnie porastająca otoczenie i niektóre elementy 

przepustu, co z kolei przekłada się na odkłady zanieczyszczeń organicznych i utrzymywanie długotrwałej 

wilgoci. 
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Według autorów niniejszej ekspertyzy, obiekt wymaga gruntownego remontu ustroju nośnego.  

 

W celu wyraźnego poprawienia stanu technicznego obiektu należy wykonać następujące prace: 

- usunięcie zieleni z obiektu, 

- usunięcie istniejącej nawierzchni i odkrycie sklepienia, 

- oczyszczenie elementów kamiennych oraz sklepienia przepustu metodą strumieniowo ścierną, 

- wypełnienie ubytków spoin i wymianę cegieł z głębokimi ubytkami, 

- wykonanie powłoki hydrofobowej w otworze przepustu, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej na sklepieniu, 

- ułożenie izolacji, 

- wykonanie warstwy ochronnej izolację, 

- wykonanie nawierzchni np. z kamiennej kostki brukowej, 

- wykonanie odprowadzenia wody opadowej poza obiekt, 

- podwyższenie balustrady w postaci nadbudowy kamiennej, lub stalowych ram, 

Prace w otworze przepustu należy wykonywać po osuszeniu kanału w otoczeniu przepustu.  

 

Po naprawach obiekt będzie można użytkować na dotychczasowych warunkach, tzn. obiekt z przeznaczeniem 

do przenoszenia obciążeń od ruchu pieszego oraz lekkich pojazdów o masie do 24t przez okres do 20 lat. 

Niemniej w związku z charakterem obiektu, objęciem jego elementów nadzorem konserwatorskim oraz 

położeniem obiektu jako całości na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, bez względu na wybór 

metody naprawczej, niezbędnym będzie przygotowanie projektu remontu przedmiotowego obiektu wraz z 

uzyskaniem przez projektanta niezbędnych decyzji i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie 

szczegółowego zakresu robót oraz doboru materiałów naprawczych 
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Kielce, listopad 2021 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że niniejsza ekspertyza została wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz, że wykonana została w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
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