1. Opis konstrukcji kiadki.

Ktadka zostata zaprojektowany i wykonany jako 1 przestowa. RozpietoS¢ teoretyczna kladki wynosi
L:=9,00m. Kat skosu konstrukcji wynosi 90°. Konstrukcje ustroju no$nego stanowig belki stalowe

stezone poprzecznicami co 1,80m. Rozstaw belek wynosi 1,62m. Kiladka wyposazona zostala
w pomost drewniany i balustrady zeliwne o wysokosci 94cm.

2. Zalozenia do obliczen statyczno—wytrzymatosciowych.
Konstrukcje ktadki zamodelowano jako ruszt ztozony z elementéw pretowych w przestrzeni 3D.

Poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym (belki, poprzecznice) nadano charakterystyki wynikajgce
z geometrii ich przekrojéw poprzecznych. Modut Younga dla konstrukcji przyjeto E=210GPa i v=0,3.

3. Zestawienie obcigzen i wykresy naprezen w belkach
3.1 Zestawienie obcigzen

Obcigzenia od ciezaru witasnego konstrukcji uwzgledniono w automatycznie w programie
obliczeniowym. Pozostate obcigzenia przedstawiono na rysunkach.

3.1.1 Obcigzenia od pokfadu drewnianego i balustrad
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3.1.2 Obcigzenia od thumu pieszych
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3.1 Schemat statyczny konstrukgcji mostu

3.2 Wizualizacja schematu statycznego

3.3 Naprezenia w pasach dolnych belek stalowych od ciezaru wtasnego, wyposazenia, obcigzenia
uzytkowego ttumem pieszych. [MPa].
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3.1 Ugiecia od obcigzenia ttumem pieszych wartosci charakterystyczne. [mm].
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4. Wnioski z przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosciowej

Podczas przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosSciowej sprawdzono naprezenia obliczeniowe
w witoknach dolnych belek. Naprezenia te pochodzg od nastepujgcej kombinacji obcigzen: ciezar
wiasny, ciezar wyposazenia, obcigzenie ttumem. Dopuszczalne naprezenia Sciskajgce / rozciggajace w
stali konstrukcyjnej belek stalowych wynoszg 140MPa. Naprezenia w belkach stalowych kiadki s
réwne 20,0 MPa.

Ugiecie belki przesta spowodowane obcigzeniem ttumem pieszych wynosi 1mm, co stanowi L/9000 i
jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej wynoszacej L/500.

Tym samym na kiadce mozliwy jest ruch pieszych.
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