JNI: -

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

7 dnia 09.08.2021 . Karta nr 2.1

Fot. 2. Widok kladki z boku od strony pétnocne;.
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Fot 3. Widok od spodu ktadki.

Fot. 4. Wldok na podporg kadk1 od strony palacu typowy Wldok podpor
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Fot. 5. Nawierzchnia na ktadce.

Widoczne niewielkie odktady zanieczyszczen w linii balustrady oraz szacunkowo w 70% starta powtoka

ochronna nawierzchni — typowy wyglqd drewnianej nawierzchni ktadki

Fot. 6. Nawierzchnia ktadki — widok z boku

Progi do 0,5 cm pomiedzy sqgsiednimi deszczutkami — nierownosci dotyczq do okoto 10% desek pomostu
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Fot. 7. Nawierzchnia kiadki w obrebie podp(;ry od strony patacu (podpora 1)

Gruba warstwa zanieczyszczen na skrajnych elementach nawierzchni w obrebie podpory — podobna
sytuacja nad przeciwlegilg podporg. Zanieczyszc_z«_enia akumulujq wilgo¢, co przyczyni sig do szybkiego
gnicia desek

Fot. 8. Balustrda potnocna

Lokalne drobne ubytki powltoki ochronnej balustrady. Balustrada byta odnawiana i jedynie mozna
powiedzie¢ incydentalnie posiada niewielkie ubytki powtoki ochronnej
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Fot. 9. Balustrada p()lnoca w érodku rozpietosci pfzqsla

Zawieszone ktodki z lancuchami na elementach balustrady, w innych lokalizacjach mozna doszuka¢ si¢
jeszcze kilka takich elementow — kiodki zawieszajq mltode zakochane pary przysiegajqce sobie trwaly
zwiqzek. Z punktu widzenia trwatosci konstrukcji zawieszane ktodki czesto z innych stopow stali sq
przyczyng korozji galwanicznej

Fot. 10. Pomost i ustr(')joény od spodu ktadki

Zanieczyszczenia organiczne na spodniej powierzchni pomostu oraz na elementach stalowych,
szczegolnie na blachach weztowych, gdzie wystepujq rowniez siedliska ptactwa lesnego
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Fot. 11. Dzwigar prawy z naniesinymi symbolami oznaczajacymi asortyment i pochodzenie
dzwigara

Fot. 12. Dzwigar poludnic;w widoczny od zewnatrz

Zanieczyszczenia i wegetacja glonow na dolnej potce dzwigara — typowy wyglad zewnetrznej powierzchni
dzwigarow




_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZ
NI z dnia 09.08.2021 . Karta nr 2.7

Fot. 13. Dzwigar poludniowy

Widoczne znaczne ubytki korozyjne potki gornej dzwigara — obecnie korozja zastopowana. Przyczyng
mogt by¢ stabej jakosci poprzedni pomost, ktéry akumulowat wilgoé przyczyniajge sie do powstawania
ognisk korozyjnych
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Fot. 14. Blacha weztowa potaczenia dzwigara ze st¢zeniem poprzecznym
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Widoczne zanieczyszczenia i lokalnie wystgpujgce ogniska korozyjne w miejscach potgczen — typowy
wyglgd blach weztowych
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Fot. 15. Stezenie poprzecne popoowe nad pdporq po stronie wyspy mitosci (podpora 2)

Odktady zanieczyszczen i postepujqca korozja stezenia
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Fot. 16. Podparcie diigra poludniowego na odporze 2

Zaawansowana korozja wzerowa Srodnika dzwigara z duzymi ubytkami perforacyjnymi — powodem
odktady zanieczyszczen i stale utrzymujqca sig wilgoc.
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Fot. 17. Podpora 2

Znaczne odkiady zanieczyszczen na podporze, szczegolnie w punktach podparc przyczyniajqce sie do
korozji elementow stalowych, gnicia chodnika drewnianego, jak rowniez destrukcji betonowych podpor —

typowy wyglqd podpory
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i Fot. 18. OtocZeﬂie ktadki po pétnocnej stronie podpory 2

Wegetacja roslin w bezposrednim otoczeniu ktadki przyczyng gromadzenia sie zanieczyszczen i
utrzymywania sie wilgoci na elementach ktadki.




