1. Opis konstrukcji przepustu.
Przepust zostat zaprojektowany i wykonany jako 1 przestowy. Rozpietos¢ teoretyczna przepustu
wynosi Lt=2,12m. Kat skosu konstrukcji wynosi 90°. Konstrukcje ustroju nosnego stanowi tuk
wykonany z kamienia na zaprawie cementowej. Przepust wyposazony zostata w kamienne bariery
0 zmiennej wysokosci..

2. Zalozenia do obliczen statyczno—wytrzymatosciowych.
Konstrukcje zamodelowano jako powioke dwuwymiarowg w przestrzeni 3D. Poszczegdlnym
elementom konstrukcyjnym nadano charakterystyki wynikajace z geometrii ich przekrojow
poprzecznych.

3. Zestawienie obcigzen i wykresy naprezen

3.1 Zestawienie obcigzen
Obcigzenia od ciezaru wiasnego konstrukcji uwzgledniono w automatycznie w programie
obliczeniowym. Pozostate obcigzenia przedstawiono na rysunkach.

3.1.1 Obcigzenia od parcia gruntu

3.1.2 Obcigzenia od wyposazenia




3.1.3 Obcigzenia od pojazdu 3524

3.2

4. Wnioski z przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosciowej

Podczas przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosSciowej sprawdzono naprezenia obliczeniowe
w konstrukcji tuku. Naprezenia te pochodzg od nastepujgcej kombinacji obcigzen: ciezar wiasny,
ciezar wyposazenia, obcigzenie pojazdem 3524. Dopuszczalne naprezenia Sciskajgce w zaprawie to
2,4MPa. Naprezenia w tuku sg rowne 0,6 MPa.

Tym samym na przepuscie mozliwy jest ruch pojazdéw do 24 ton.
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