1. Opis konstrukcji mostu i technologii jego wykonania.
Most zostat zaprojektowany i wykonany jako 1 przestowy. RozpietosS¢ teoretyczna mostu wynosi
L+=9,30m. Kat skosu konstrukcji wynosi 90°. Konstrukcje ustroju no$nego stanowig belki stalowe
zespolonych, rozstaw belek wynosi 0,68m. Most wyposazony zostat w balustrady zeliwne, szerokosci
wysokosci 98cm.

2. Zalozenia do obliczen statyczno—wytrzymatosciowych.
Konstrukcje wiaduktu zamodelowano jako ruszt ztozony z elementéw pretowych w przestrzeni 3D.
Poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym (belki, ptyta, poprzecznice) nadano charakterystyki
wynikajgce z geometrii ich przekrojow poprzecznych. Modut Younga dla konstrukcji przyjeto jako
27GPa - beton piyty pomostu C8/10 , wspdtczynnik Poissona 0.2 a ciezar objetosciowy betonu
25kN/m?3. Dla stali konstrukcyjnej przyjeto odpowiednio E=210GPa i v=0,3.

3. Zestawienie obcigzen i wykresy naprezen w belkach

3.1 Zestawienie obcigzen statych

Belka Belki Belka

- ciezar wiasny skrajna  srodkowe skrajna
belki stalowe 04 0.4 0.4
czes¢ betonowa 4.0 3.0 4.0

-wyposazenie belka 1 belka 2 belka 3
- balustrada lub bariera 0.5 0 0.5
-nawierzchnia: 0.5 11 0.5
1.0 1.1 1.0

3.2 Schemat statyczny konstrukcji mostu
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3.3 Wizualizacja schematu statycznego przed zespoleniem

3.4 Wizualizacja schematu statycznego po zespoleniu

3.5 Naprezenia w pasach dolnych belek stalowych od ciezaru wtasnego, wyposazenia, obcigzenia
uzytkowego 5S5/10 wedtug ,Instrukcji do wyznaczania nosnosci uzytkowej obiektow
mostowych, wartosci obliczeniowe [MPa].
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3.6 Naprezenia S$ciskajgce obliczeniowe w widknach gornych ptyty: od ciezaru wiasnego,
wyposazenia, obcigzenia kotowego 55/10 [MPa].
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3.7 Momenty zginajgce w pasmach ptytowych, wartosci obliczeniowe [kNm].

3.8 Ugiecia od obcigzenia, obcigzenie 55/10, wartosci charakterystyczne [mm].
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4. Sprawdzenie naprezen w stali zbrojeniowej i w betonie plyty pomostu.

OBLICZENIE POTRZEBNEJ POWIERZCHNI ZBROJENIA
I SPRAWDZENIE NAPREZEN - zginanie
-przekroj prostokatny zbrojony jednostronnie

DANE: M [KNm]= 7.30

b[m] = 1.00

h'm] = 0.150

Ra[MPa]=  190.00

Rb[MPa] = 4.80

Ea[GPa]=  210.00

Eb[GPa] = 27.00

n[Ea/Eb]= 7.78
szukane: Aa

szeroko$¢ strefy Sciskanej

x[m] = 0.024633
obliczone  Aa[cm2]= 271
przyjeto: Aa[cm2] = 2.83 106 6 0¢ 0
ztego x[m]=0.023575
napezenia
Sa[MPa] = 182
Sb[MPa] = 44

5. Whnioski z przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosciowej

Podczas przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosSciowej sprawdzono naprezenia obliczeniowe
w widknach dolnych belek i gérnych ptyty pomostu. Naprezenia te pochodzg od nastepujacej
kombinacji obcigzen: ciezar wiasny, ciezar wyposazenia, obcigzenie pojazdami uzytkowymi 5S/10.
Ciezar pojazdéw uzytkowych nie zostat przemnozony przez wspotczynnik dynamiczny, gdyz wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku, zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich
usytuowanie, modele obcigzen ruchomych zawierajg w sobie nadwyzke dynamiczng. Dopuszczalne
naprezenia $ciskajgce w plycie pomostu sg réwne 0.6*8MPa = 4,8MPa. Dopuszczalne naprezenia
Sciskajgce / rozciggajgce w stali konstrukcyjnej belek stalowych wynoszg 140MPa, natomiast w stal
zbrojeniowej 190MPa. Naprezenia rozciggajgce w belkach stalowych mostu sg réwne 190,0MPa
natomiast naprezenia Sciskajace w ptycie pomostu 4,0MPa.

W analizie uwzgledniono korozje zbrojenia i przyjeto prety @6mm. Analiza statyczno wytrzymatosciowa
ptyty pomostu w kierunku poprzecznym wykazata ze naprezenia Sciskajgce w betonie ptyty sg rowne
4,4MPa i nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci 4,8MPa. Naprezenia rozciggajgce w stali
zbrojeniowej wynoszg 182MPa i nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci 190MPa.

Ugiecie belki przesta srodkowego, spowodowane obcigzeniem pojazdami 55/10 wynosi 8mm, co
stanowi L/1160 i jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej wynoszacej L/500.

Z uwagi na przekroczenie naprezen w belkach stalowych nalezy ograniczy¢ no$nos¢ mostu do 6t.
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