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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Prace wykonano na podstawie umowy z Wojewddztwem Opolskim z siedzibg w Opolu, ul. Piastowska 14,
45-082 Opole.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego nr 2 na terenie zespotu
patacowo-parkowego w Mosznej, tj. ktadki zlokalizowanego w ciggu pieszym na Wyspe MitoSci.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego ktadki wraz z wyznaczeniem aktualnej
nosnosci uzytkowej. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

inwentaryzacje geometryczng ktadki,

inwentaryzacje uszkodzen oraz ocene stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng uszkodzen,
analize nosnosci,

whnioski koncowe i zalecenia co do warunkow dalszego uzytkowania.

2. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA I OPIS OBIEKTU

W dniu 05.08.2021r. dokonano wizji lokalnej, w czasie ktérej dokonano czynnosci bedacych podstawa
opracowania przedmiotowej ekspertyzy.

2.1. Inwentaryzacja geometryczna

Wymiary geometryczne obiektu przyjeto na podstawie inwentaryzacji w terenie. Inwentaryzacje wykonano za
pomocg dalmierza laserowego z mozliwoscig odczytu do 1 mm, przymiaru wstegowego o dziatce elementarnej
1 mm, suwmiarki z mozliwoscig odczytu 0,01 mm oraz niwelatora optycznego i taty niwelacyjnej z mozliwoscia
odczytu do 1 mm. Wyniki inwentaryzacji w postaci rysunku inwentaryzacyjnego zamieszczono w Zatgczniku Z1
na rysunku 1.

2.2, Opis obiektu

Kfadka zlokalizowana jest nad kanatem w ciggu pieszym na Wyspe Mitosci, na terenie zespotu patacowo-
parkowego w Mosznej. Poczatki posiadtosci patacowej w Mosznej siegajg Sredniowiecza. Z informacji zawartych
na stronie internetowej [1] wynika, ze owa posiadto$¢ wiele razy zmieniata swoich wtodarzy. Byli nimi zamozni
Niemcy réwniez z bezposredniego otoczenia pruskiego dworu krolewskiego. Najstarsza cze$¢ patacu pochodzi
z poczatku XVIII wieku, natomiast w roku 1896 patac czeSciowo sptonat. Po pozarze éwczesny wiodarz Franz
Hubert utrzymujac dobre relacje z cesarzem Prus — Wilhelmem sukcesywnie rozbudowywat patac i otoczenie,
za$ sam cesarz wielokrotnie byt goszczony na terenie posiadtosci. Wedtug informacji zawartych w ksigzce
obiektu budowlanego [2] ktadka zostata wybudowany w roku 1912, a wiec za czaséw zarzadzania przez Franza
Huberta.

Ktadka stuzy jako przeprawa przez kanat parkowy dla ciggu spacerowego.

Ustrdj nosny ktadki o schemacie belki swobodnie podpartej ze znacznie wyniesiong strzatkg (w formie tuku)
stanowig dwa dzwigary stalowe typu P 260 (IPN260) stezone poprzecznie katownikami. Rozstaw poprzeczny
dzwigarow wynosi 1,62 m. Rok budowy obiektu $wiadczy, ze dzwigary zostaty wykonane ze stali zlewnej
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(technologia stosowana na Owczesnym poziomie uprzemystowienia wytopu stali). Wyniostos¢ dzwigardw
wynosi 0,76 m przy ich rozpietosci teoretycznej 9,00 m, co daje strzatke f= 0,084. Stezenia poprzeczne
wystepujg w rozstawie 1,80 m.
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Rys. 1. Lokalizacja mostu

Podpory kfadki stanowig betonowe fawy, ktére niemal w catosci przykryte sg naziomem. Dzwigary na
podporach podparto za pomocg tozysk w postaci stalowych stotkéw o przekroju dwuteowym z gorng potka
pochylong rownolegle do dolnego pasa dzwigara.

Tablica 1. Parametry techniczne i uzytkowe mostu

Lp. Parametr Wartosé
1 | Dtugosc¢ catkowita ktadki: 9,20 m
2 | IloS¢ przeset w ustroju: 1
3 | Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: 9,00 m
4 | Kat skosu osi podtuznej z osig podpér: 90°
5 | Szeroko$¢ catkowita: 1,95m
6 | Szeroko$¢ chodnika: 1,49 m
7 | Rozpietos¢ w $wietle podpor 8,60 m
8 | Skrajnia pionowa pod obiektem 1,32 m

Nawierzchnie kfadki w stosunkowo nieodlegtym czasie zostata wymieniona. Obecna wykonana jest z desek o
przekroju 47x175 mm i dtugosci 1950 mm. Deski zostaty przytwierdzone bezposrednio do pdtki gornej
dzwigarow za pomoca tacznikow Srubowych. Elementami zapewniajgcymi bezpieczenstwo na obiekcie sg
ozdobne stalowe balustrady o wysokosci 0,94 m.
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W bezposrednim otoczeniu ktadki, na Wyspie Mitosci po pdtnocnej stronie ktadki rosng krzewy. Koryto kanatu
w obrebie ktadki nie posiada umocnien.

3. PRZEGLAD KLADKI

3.1. Zakres i sposob prowadzenia przegladu

Zakres przegladu mostu obejmowat czynnosci majgce na celu zinwentaryzowanie oraz ocene wystepujgcych
uszkodzen podpor, konstrukgji ustroju nosnego i elementdw wyposazenia obiektu.

Tablica 2. Skala i kryteria oceny stanu technicznego drogowych obiektdw inzynierskich

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni | bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu
4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajgcych

wyglad estetyczny

wykazuje uszkodzenia, ktdrych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu
bezpiecznej eksploatacii

wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do

3 niepokojacy

2 niedostateczny

naprawy
1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos$¢ uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

Przeglad przeprowadzono zgodnie z zasadami stosowania skali ocen [2]. Rozjasnienie skali ocen przedstawiono
w tablicy 2. Gtéwne uszkodzenia mostu przedstawiono w zatgczniku 2 — w dokumentacji fotograficznej.
Przeglad wykonano 9 sierpnia, w trakcie przegladu byto stonecznie i sucho.

3.2. Elementy wyposazenia obiektu

Nawierzchnia

Na nawierzchni obiektu wystepujg niewielkie odktady zanieczyszczen gromadzace sie z reguty wzdtuz
balustrady (fot. 5). Nawierzchnia jest pokryta impregnatem, ktéry w znacznym stopniu zostat starty przez
przechodniéw. Nawierzchnia lokalnie posiada nieréwnosci progowe pomiedzy sgsiednimi deskami do 0,5 cm
(fot. 6). Stan nawierzchni ocenia sie jako zadowalajacy.

Balustrady
Balustrada w stosunkowo nieodlegtym czasie zostata odmalowana i tylko sporadycznie mozna doszukaé sie

uszkodzen powtoki malarskiej (fot. 8). Na balustradzie w kilku miejscach zostaty zawieszone ktédki (fot. 9)
przez mtode, zakochane pary. Ktddki ujemnie wptywajg na estetyke ozdobnych balustrad, natomiast sg tez
przyczyng powstajacych ognisk korozji. Zawieszone elementy czesto ze stali o wyzszym potencjale
elektrycznym sg przyczyna korozji stali o nizszym potencjale tzw. korozja galwaniczna. Obecny stan balustrad
ocenia sie jako zadowalajacy.

Urzadzenia odwadniajgce
Nawierzchnia ktadki stanowi drewniany pomost uksztattowany w tuku pionowym, co stanowi sprawne
odprowadzenie wody opadowej z obiektu. Stan odwodnienia mozna oceni¢ za odpowiedni.
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Izolacja
Nie stwierdzono wystepowanie izolacji na obiekcie.

Urzadzenia dylatacyjne
Nie stwierdzono wystepowanie urzgdzen dylatacyjnych na obiekcie.

3.3. Konstrukcja przesta

Rok budowy kiadki Swiadczy, ze stalowe dzwigary zostaty wykonane z tzw. stali zlewnej wytapianej w
owczesnych czasach. Na dzwigarach widniejg inicjaty huty i profilu: NUK GERB STUMM N P 260 (fot. 11), co
oznacza, ze dzwigary zostaty wykonane w hucie braci Stumm w Neunkirchen — najwiekszego producenta stal
w owczesnych Niemczech, natomiast oznaczenie asortymentu wyrobu to P 260. Dzwigary przedmiotowej ktadki
zostaty poddane dodatkowej obrébce termicznej w celu nadania im odpowiedniego wyniesienia.

Na dzwigarach wystepujg zanieczyszczenia i wegetacja glondw, szczegdlnie na jej dolnej pdtce po stronie
zewnetrznej (fot. 12). Gorna pdtka dzwigardw posiada dos¢ znaczne ubytki przekroju (fot. 13) wynikle z
zaawansowanej korozji, ktéra rozwijata sie zapewne przed wyming pomostu — obecnie proces ten jest
zatrzymany. Slady obecnie wystepujacej korozji mozna zaobserwowaé w rejonie blach weztowych stezen
poprzecznych (fot. 14), rozwija sie tu zazwyczaj korozja szczelinowa na potgczeniu dwoch blach.
Zaawansowang korozjg dotkniete sg stezenia podporowe (fot. 15) oraz dzwigary w punktach podparcia, gdzie
W znacznym stopniu nastgpita perforacja Srodnikéw (fot. 16). Korozja zawsze prowadzi do ubytkéw przekroju
stalowego, co w konsekwencji ostabia no$nos¢ przekroju. Przyczyng wystepujacych korozji sg zanieczyszczenia
utrzymujace wilgo¢, ktdra stanowi ogniwo — zrddto inicjacji korozji. Na podstawie zaobserwowanych uszkodzen,
w szczegdlnosci na zawansowang korozje w punktach podparcia ocenia sie stan ustroju nosnego jako
niedostateczny.

3.4. Podpory

Podpory wykonane jako betonowe fawy sa w niemal w catosci pokryte naziomem (fot. 17). Wystepowanie
naziomu na tawie podtozyskowej jest przyczyng korozji dzwigardw i tozysk w obrebie podpar¢, a takze moze
przyczynic sie do korozji samej tawy betonowej. Obecny stan podpdr ocenia sie jako niepokojacy.

3.5. kozyska
W tozyska w catosci pokryte sg zanieczyszczeniami — naziomem (fot. 17). Na tozyskach wystepujg ogniska
korozji powierzchniowej. Obecny stan tozysk nalezy uzna¢ jako niepokojacy.
3.6. Dojazdy
Nawierzchnia na dojsciach do obiektu zostata wykonana jako ttuczniowa utwardzona. Nawierzchnia jest w
dobrym stanie i nie nosi $ladéw uszkodzen. Stan nawierzchni na dojazdach ocenia sie jako zadowalajacy.
3.7. Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu

W bezposrednim otoczeniu kladki po poétnocnej stronie podpory 2 wystepujg krzewy parkowe (fot. 18),
przyczyniajg sie do odktadu zanieczyszczen na obiekcie. Brzegi kanatu w bezposrednim otoczeniu ktadki
porosniete sg niskg roslinnoscig, ktdra nie stanowi istotnego zagrozenia dla trwatosci ktadki. Stan przestrzeni
podmostowej oraz otoczenia kfadki uznaje sie jako zadowalajacy.
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3.8. Wnioski z przegladu

Ogdlny stan techniczny konstrukcji ktadki nalezy uzna¢ za niepokojacy gtdéwnie ze wzgledu uszkodzenia
dzwigarow w punktach podparcia. Obecny wyglad w gtéwnej mierze jest efektem dtugoletnich oddziatywan
niesprzyjajgcych warunkow Srodowiskowych i wieloletniego braku podjecia prac utrzymaniowych. Nalezy
przyktada¢ duzg wage do utrzymania czystosci na obiekcie, gdyz kazde zanieczyszczenia akumulujg wilgog,
ktora jest powodem destrukcji materiatu, czy to stali w wyniku korozji, czy elementéw drewnianych w wyniku
gnicia. Uwage nalez zwraca¢ na wegetujacg roslinno$¢ w otoczeniu ktadki, ktéra mimo iz stanowi ozdobe i
upieksza otoczenie, to jednak w bezposrednim otoczeniu wptywa destrukcyjnie na materiaty budowlane.

4. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Na podstawie inwentaryzacji ustalono pochodzenie dzwigardow ktadki. Odcisniete napisy: NUK GERB STUMM N
P 260, informuja, ze dzwigary pochodzg z huty braci Stumm, natomiast profil dzwigaréw to P260 (dzisiejszy
IPN260) charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:

Tablica 3. Wymiary geometryczne dzwigarow

Wymiar Wartos$¢ pomierzona [mm] | Warto$¢ wg katalogu [mm]
wysoko$¢ 257,0 260,0
Szerokosc¢ stopki 114,0 113,0
Grubo$¢ stopki 14,2 14,1
Grubos¢ srodnika 11,3 9,4

Wg katalogu wskaznik wytrzymatosci wynosi 442 cm3, natomiast pole przekroju 53,4 cm?. Zgodnie literaturg
[23] na poczatku XX w. wytapiano stal tzw. zlewng charakteryzujaca sie wytrzymatoscig na rozcigganie 340 —
450 MPa, granica sprezystosci (plastycznosci) 200 — 240 MPa, jednak z uwagi na duzg niejednorodnos¢ wytopu
literatura [24] zaleca przyjmowac jako obliczeniowg wytrzymatos¢ na rozcigganie 140 MPa.

5. ANALIZA NOSNOSCI

5.1. Zakres analizy

Analiza nosnosci obiektu obejmuje sprawdzenie konstrukcji przeset na obcigzenie tlumem pieszych na
podstawie katalogowych parametréw wytrzymatosSciowych stali konstrukcyjnej.

5.2. Zalozenia materialowe

Parametry wytrzymatosciowe stali i konstrukcyjnej przyjeto jak dla stali zlewnej o wytrzymatosci obliczeniowej
Ra = 140 MPa [17] i Ea = 210 GPa.

5.3. Obciagzenie
5.3.1. Obcigzenie ciezarem wiasnym
Ciezar wilasny elementdéw konstrukcyjnych okreslono na podstawie rzeczywistej geometrii konstrukcii,

z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa y=1.2 (0,9). Ciezar wiasny elementéw wyposazenia rowniez
okreslono na podstawie rzeczywistej geometrii konstrukcji ze wspotczynnikiem obliczeniowym 1,35.
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5.3.2. Obcigzenia uzytkowe
Jako obcigzenie uzytkowe zastosowano obcigzenie ttumem pieszych.

5.4. Model obliczeniowy

Konstrukcje ktadki zamodelowano jako ruszt ztozony z elementdw pretowych w przestrzeni 3D. Poszczegdlnym
elementom konstrukcyjnym (belki, poprzecznice) nadano charakterystyki wynikajgce z geometrii ich przekrojow
poprzecznych. Modut Younga dla konstrukcji przyjeto E=210GPa i v=0,3. Schemat statyczny przedstawiono na
rysunku w zatgczniku 5.

5.5. Wyniki analizy nosnosci i wnioski

Podczas przeprowadzonej analizy statyczno wytrzymatosciowej sprawdzono naprezenia obliczeniowe w
widknach dolnych belek. Naprezenia te pochodzg od nastepujacej kombinacji obcigzen: ciezar wtasny, ciezar
wyposazenia, obcigzenie ttumem. Dopuszczalne naprezenia Sciskajgce / rozciggajgce w stali konstrukcyjnej
belek stalowych wynoszg 140MPa. Naprezenia w belkach stalowych ktadki sg rowne 20,0 MPa.

Ugiecie belki przesta spowodowane obcigzeniem ttumem pieszych wynosi 1mm, co stanowi L/9000 i jest
mniejsze od wartosci dopuszczalnej wynoszacej L/500.

Tym samym na kiadce mozliwy jest ruch pieszych.

6. WNIOSKI I WARUNKI DALSZEGO UZYTKOWANIA

Na podstawie przeprowadzonych badan, analiz i obserwacji mozna stwierdzi¢, ze obecny stan techniczny ktadki
jest niedostateczny z uwagi na wystepujgce uszkodzenia. Szczegdlnie powazne uszkodzenia wystepujg na
$rodnikach dzwigaréw w punktach podparcia, gdzie zaobserwowano znaczne ubytki przekroju dzwigara. Biorgc
pod uwage wiek konstrukcji oraz aktualny stan techniczny obiektu nalezy wykonac niezbedne naprawy, ktore
wydtuzg zywotno$¢ obiektu. Nalezy przyktadaé duzg wage na utrzymanie czystosci na obiekcie oraz usuwanie
roslin z obiektu i bezpo$redniego otoczenia.

Wedtug autordéw niniejszej ekspertyzy, obiekt wymaga remontu.

W celu wyraznego poprawienia stanu technicznego obiektu nalezy wykonac nastepujgce prace:

- usuniecie zieleni z bezposredniego otoczenia kfadki,

- usuniecie zanieczyszczen z faw fundamentowych,

- wykonanie $cianek zaplecznych taw fundamentowych, ktore bedg skuteczni chroni¢ tawy podtozyskowg przed
gromadzeniem sie wilgoci,

- wzmocnieniem $rodnikéw dzwigaréw w punktach podparcia — praca do wykonania w trybie pilnym!

- oczyszczenie konstrukcji np. sprezonym powietrzem,

- wykonanie ponownej impregnacji pomostu,

Zaleca sie takze usuniecie zawieszonych ktddek z balustrady ktadki.

Po naprawach obiekt bedzie mozna uzytkowac na dotychczasowych warunkach, tzn. obiekt z przeznaczeniem
do przenoszenia obcigzen od ruchu pieszego przez okres do 25 lat, z wyjgtkiem pomostu drewnianego, ktory
nalezy ocenia¢ na biezgco, a uszkodzone elementy wymienia¢. W zwigzku z charakterem obiektu, objeciem
jego elementdw nadzorem konserwatorskim oraz potozeniem obiektu jako catosci na obszarze objetym
nadzorem konserwatorskim, bez wzgledu na wybdr metody naprawczej, niezbednym bedzie przygotowanie
projektu remontu przedmiotowego obiektu wraz z uzyskaniem przez projektanta niezbednych decyzji i opinii
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w zakresie szczegdtowego zakresu robdt oraz doboru materiatow
naprawczych.
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ZALACZNIK 4

’ Kielce, 2002 - 07 - (g
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV 7132-8/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie arf. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipea 1994r, - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 =
poin. zmianami ) oraz § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r w sprawie samodzielnych  funke
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr & poz. 38)

nadaje

Panu MARIUSZOWI SZCZEPANIK
magisirowi inZynierowi ( kierunek: budownictwo )

urodzonemu 18 lipca 1973r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. KL - 38/2002

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlane;j.

Od decyzji shizy prawo wniesienia odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Swietokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art, 130 § 4 Kpa decyzja
ninigjsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujg : o

I. Pan Mariusz Szczepanik (=
ul. Konopnickiej 3/36
25- 406 Kielce s

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlai 1‘- %
ul. Krucza 38/42 ﬂusL _JJ
00-512 - WARSZAWA

celem wpisania do centralnego rejestru
3. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfkaog nyme

SWEK-YHM-HXI-KHT *

Pan Mariusz Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0468,/03

adres zamieszkania ul. Gruszka 99, 26-050 Fagnansk

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosd opwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Andrze] Pawelec, Zastepca Preewodniczgcego Rady ﬁwiqtul:nvskiej Okregowe] lzby Indynierow Budowemictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- UL 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elefktronicne] opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy waznego kwslfikowsnego certyfikatu s3
resmowaEne pod wzgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczmymi. )
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

N1 Z B A
" INZYNIEROW

N

«

= BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0074(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. T pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. | pkt 3a, ust. 3 pkt 1 oraz art.
15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Henryk Stanczyk
doktor inzynier budownictwa
ur, dnia 16 maja 1984 roku w Konskich
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/PBM/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg Panu Mateuszowi Henrykowi Stanczyk
upowazniaja:

IL

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:

projektowania obicktu budowlanego. takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, sciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych. w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie;

obliczania Swiatla mostow i przepustow.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z poZn. zm.),
zwangej dalej .K.p.a", odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyziji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a K. p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

mgr inz. Andr/c_l Puf/
Przewodniczgey skladu orzekajqcego

i ? et

N A nz. Stefan Szatkowski
A } 3 Czlonek skiadu orzekajaeego

S mgr inz. Elzbieta Chilciaj

Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Henryk Stanczyk
Radlin 188 K
26-008 Goérno
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Y
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y \\ SWIETOKRZYSKA i i ca :
ZA\:\-E"% OKREGOWA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r
‘_ :k 1 Z B A

oo I INZYNIEROW
= || suDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0080(2)/17/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynicrow budownictwa (Dz.L. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz,U. 22017 r. poz. 1332) oraz § 10,
§ 13 ust. | i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Pawel Galat

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 235 stycznia 1984 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0070/PBM/18
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie 2 redcig an. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. 22017 r, poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administrac)i publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzyvmuja: mg;ﬁ%%c{w’

1. Pan Andrzej Pawel Galat Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Malskiej 8/13 STES E N ,
25-435 Kielce S © e\
. Okregowa Rada SOIIB ALY 4 : dri tefan Szatkowski

4

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego skladu orzekajacego

a'a \"2) s ‘ M
R s ¢ mgr inz. Elzbicta Ghociaj

Nlw Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Pawlowi Galatowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, dnia 25 stycznia 1984 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0070/PBM/18

do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. I pkt I i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

[I. Namocy § 10, § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwoju w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynieryiny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tuncle liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych. w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolcjowe i ich
usytuowanie;

— obliczania $wiatla mostow 1 przepustow,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(,\ Jreedd, -:t?r

mgF inz. Andrzej Pienidsek
Przewodniczacy skladu orzekajgcego

(‘MM

dr irz. Stefan Szatkowski
Czionek skladu orzekajgeego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skladu orzekajgcego
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Zaswiadczenie
o rumerze wergfikaoygjrym:

SWE-RXT-9ME-WAE *

Pan Andrzej Pawet Gafat o numerze ewidencyjrmym SWE/BM/0001,/19

adres zamieszkania ul. Malskiej 8/13, 25-435 Kielce

jest cztonkiem S:wigtukrzyskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd oywilnej.

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Stefan Szatiowski, Przewodniczacy Rady Swietokrryskiaj Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie sisktroniconym Dz, U, 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecrym podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanezo cerbyfikeatu sy
rownowaine pod wigladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonecznymi. )

b I.I.I:rrﬁuqq uuprﬂmsn mr'l,lm'l'rlu]n',m zaswisdozeniu modna :-prn'ﬂnc e wy'ﬁtnqp:gu IBSWIRCCIENIE N8
strorie Polskie] lzby Ir\z'gml:mi' Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaitujsc sie z biurem mm:] Dkregowej by Inz',ﬂtrmu
Budoramictws.
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Kielce, listopad 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejsza ekspertyza zostata wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze wykonana zostata w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

mgr inz. Mariusz Szczepanik dr inz. Mateusz Stanczyk mgr inz. Andrzej Gatat
upr. bud. nr KL-38/2002 upr. bud. nr SWK /0194/PBM/19 SWK/0070/PBM/18



